"DOM-BUD" w Suwatkach

16-400 Suwatki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67
Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2021-02-08

Budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej - Roboty
budowlane

Tabela przedmiaru robét

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llos¢
STWIORB jm.

1 2 3 4 5 6

Dziat nr 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny z
miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej -
Roboty budowlane

[CPV: 45211340-4 Budownictwo wielorodzinne]

Dziat nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45211340-4 ]

1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 534,878
0210-0301 podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,60m3;
gtebokos$¢é wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-IV

Srednia rzedna terenu istniejacego:
(98,60+98,86+97,50*2+98,50)/5=98,19

Srednia gteboko$é wykopu: (98,90-98,19)-3,70 =3,00 m

Wykop ogétem: 3920,77500
((44,0+1,00*2)*(9,60+1,00*2)+23,50*(29,80+1,00*2)-8,00*2,75-7,30*5,

(R SHIPE0 Sawiszent: -3385,89700
-(((44,00*9,60+23,50*29,80-8,00*2,75-7,30°5,75)2,80+59,285+173,0
7+23,40)+14,0%6,00*3,00°0,5+(0,20*2,30+3,60*0,25)*29,20)

2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 3385,897
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-10t

Minus grunt do odwiezienia: 3385,89700
(((44,00%9,60+23,50*29,80-8,00*2,75-7,30*5,75)*2,80+59,285+173,07
+23,40)+14,0*6,00*3,00*0,5+(0,20*2,30+3,60*0,25)*29,20)

3 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 154,141
0305-0200 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. IlI

tawy i stopy: 59,285/0,10*0,20*1,30 154,14100

4 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu m3 534,878
0230-0101 kat. I-1ll, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegto$¢ do 10m

534,878 534,87800

5 KNNR 1 Zasypanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach m3 154,141
0318-0300 pionowych. Gigboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. |-l

154,141 154,14100

6 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. m3 689,019
0236-0300 Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-11l

534,878+154,141 689,01900

Dziat nr 1.2. Fundamenty
[CPV: 45211340-4 ]

7 KNNR 2 Podkfady. Podktady betonowe. 1 59,285
1201-0100 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3

Podktady pod fawy i stopy:

LF-1: 22,94880
(43,45*2+42,32*2-1,00*2+0,60+6,60*2+2,30+2,80+1,40*2)*1,20*0,10

(6,50*2+2,00+2,20+1,50+4,70+6,60*24,60+2,70+5,00*2+10,00)*1,20* 25,01520
0,10

LF-2: (19,20+6,70)*1,47*0,10 3,80730

Stopy fundamentowe:

ST1 150x150x40 cm szt 10: 1,70%1,70*0,10*10 2,89000

ST2 150x150x40 cm szt 1:1,70*1,70*0,10*1 0,28900
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1.2. Fundamenty

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
ST3 150x150x40 cm szt 3: 1,70*1,70%0,10*3 0,86700
ST4 150x150x40 cm szt 9: 1,70*1,70%0,10*9 2,60100
ST5 150x150x40 cm szt 1: 1,70*1,70*0,10*1 0,28900
ST6 150x150x40 cm szt 2: 1,70*1,70*0,10*2 0,57800
8 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 340,480
0101-0100 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - taw m2
fundamentowych des
k.
tawy:
LF-1: 152,99200
(43,45*2+42,32*2-1,00*2+0,60+6,60*2+2,30+2,80+1,40*2)*2*0,40
(6,50*2+2,00+2,20+1,50+4,70+6,60*24,60+2,70+5,00*2+10,00)*2*0,4 166,76800
0
LF-2: (19,20+6,70)*2*0,40 20,72000
9 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 1 173,037
0107-0100 tradycyjnym. Betonowanie konstrukcjizbrojonych - taw m3
fundamentowych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
tawy:
LF-1: 76,49600
(43,45*2+42,32*2-1,00*2+0,60+6,60*2+2,30+2,80+1,40*2)*1,00*0,40
(6,50*2+2,00+2,20+1,50+4,70+6,60*24,60+2,70+5,00*2+10,00)*1,00* 83,38400
0,40
LF-2: (19,20+6,70)*1,27*0,40 13,15720
10 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 62,400
0101-0200 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stép i m2
ptyt fundamentowych des
k.
Stopy fundamentowe:
ST1 150x150x40 cm szt 10: (1,50+1,50)*2*0,40*10 24,00000
ST2 150x150x40 cm szt 1: (1,50+1,50)*2*0,40*1 2,40000
ST3 150x150x40 cm szt 3: (1,50+1,50)*2*0,40*3 7,20000
ST4 150x150x40 cm szt 9: (1,50+1,50)*2*0,40*9 21,60000
ST5 150x150x40 cm szt 1: (1,50+1,50)*2*0,40*1 2,40000
ST6 150x150x40 cm szt 2: (1,50+1,50)*2*0,40*2 4,80000
11 KNNR 2 Betnowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 23,400
0107-0200 tradycyjnym. Betonowanie stop fundamentowych
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stopy fundamentowe:
ST1 150x150x40 cm szt 10: 1,50%1,50*0,40%10 9,00000
ST2 150x150x40 cm szt 1: 1,50*1,50*0,40*1 0,90000
ST3 150x150x40 cm szt 3: 1,50*1,50%0,40*3 2,70000
ST4 150x150x40 cm szt 9: 1,50*1,50%0,40*9 8,10000
ST5 150x150x40 cm szt 1: 1,50*1,50*0,40%1 0,90000
ST6 150x150x40 cm szt 2: 1,50%1,50*0,40*2 1,80000
12 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,743
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
tawy i stopy bez $ciany oporowej: (1170,2)*0,001 1,17020
minus mur oporowy: -(1923,9*0,222)*0,001 -0,42711
13 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. 1t 4,939
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy do 14mm
tawy i stopy bez $ciany oporowe;j: 4,93896

(8109,3-(837,1+934,4+617,1+264,7+916,9)*0,888)*0,001




1.2. Fundamenty

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
14 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 0,961
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy do 16mm
tawy i stopy bez $ciany oporowej: (960,6)*0,001 0,96060
15 KNR 4-01 Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragtej lub Tm 12,000
1304-0300 ksztattowej-pretéw okragtych. doksztattownikow lub
AT P44 12,00000
16 Kalkulacja Dostawa uziomoéw z bednarki 50x4 mm =560 cm m 195,437
wiasna
U: 5,60*4 22,40000
tawy:
LF-1: 76,49600
(43,45*2+42,32*2-1,00*2+0,60+6,60*2+2,30+2,80+1,40*2)*1,00*0,40
(6,50*2+2,00+2,20+1,50+4,70+6,60*24,60+2,70+5,00*2+10,00)*1,00* 83,38400
0,40
£F-2: (19,20+6,70)*1,27*0,40 13,15720
17 NNR 5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 152,715
0618-0100 poziome taw fundamentowych m2
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 58,12500
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55)*0,50
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*0,50 23,33500
(5,63+2,33-0,25)*0,50+5,50*0,50 6,60500
Sciany wewnetrzne - Grubosci 24 cm:
(6,65*2+3,05+5,10*2+3,25+2,70+5,95*2+4,95+1,25+11,60)*0,50 31,10000
(11,60+11,40+0,625*2+5,50+12,35*2+2,75+9,90)*0,50 33,55000
Dziat nr 1.3. Sciany podziemia
[CPV: 45211340-4 ]
18 KNNR 2 Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. 1 178,668
0301-0300 Fundamenty z bloczkéw betonowych klasy B-20. m3
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 61,38000
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55)*2,20*0,24
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*2,20%0,24 24,64176
(5,63+2,33-0,25)*2,20*0,24+5,50*1,00%0,24 5,39088
Sciany wewnetrzne - Grubosci 24 cm:
(6,65"2+3,05+5,10*2+3,25+2,70+5,95*2+4,95+1,25+11,60)*2,20*0,24 32,84160
(11,60+11,40+0,625*2+5,50+12,35*2+2,75+9,90)*2,20*0,24 35,42880
Minus otwory: -(1,05*2,10*8)*0,24 -4,23360
Minus rdzenie i stupy:
RZ.1 szt:
Plus murek przy tarasie wokét budynku: 9,53280
(34,50+14,20+5,70+6,40+18,50+0,60*2+17,30+1,50)*0,40%0,24
Plus murek ogradzajacy taras: 13,68576
(5,00+43,75+19,10+2,75+7,34+5,80+11,30)*0,60*0,24
19 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z 1 8,000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
8 8,00000
20 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy Tm 19,200
0126-0500 prefabrykowanych
L-19 D/120 szt 8: 1,20*2*8 19,20000




1.3. Sciany podziemia

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o m3 6,831
0209-0200 wysokosci do 4m i obwodzie do 1,5m
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
St-0.2 szt 6: 3,14*0,40%0,40*0,25*2,59*6 1,95182
St-G1 szt 15: 3,14*0,40*0,40%0,25*2,59*15 4,87956
22 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 25,097
0208-0400 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
St-0.1 szt 14: (2,59)*(0,40*0,40)*14 5,80160
St-0.3 szt 14: (2,59)*(0,30*0,30)*14 3,26340
St-0.4 szt 2: (2,59)*(0,30*0,40)*2 0,62160
St-G2 szt 8: (2,59)*(0,30*0,40)*8 2,48640
St-G3 szt 25: (2,59)*(0,25%0,25)*25 4,04688
St-G4 szt 2: (2,59)*(0,25*0,40)*2 0,51800
St-0.5 szt 1: (2,59)*(0,30*0,80)*1 0,62160
St-1 szt 7: (2,59)*(0,25%0,60)*7 2,71950
St-3 szt 31: (2,59)*(0,25*0,25)*31 5,01813
23 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 13,613
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggéw i wiencow des
k.
Nadproza:
N.D.105 szt 9+2: (1,35*11)*(0,25+2*0,25) 11,13750
N.D.135 szt 2: (1,65*2)*(0,25+2*0,25) 2,47500
24 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 1,134
0107-0600 podciggéw i wiencéw w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza:
N.D.105 szt 9+2: (1,35*11)*(0,25*0,25) 0,92813
N.D.135 szt 2: (1,65*2)*(0,25%0,25) 0,20625
25 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,772
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Nadproza piwnic: (50,8+11,3+15,0)*0,222*0,001 0,01712
Stupy ogétem: (1583,1)*0,001 1,58310
Minus stupy nadziemia St..1 szt 9 St..1.1 szt 2 St.. 2 szt 26 St.3 szt -0,82788
22: -(744,1+221,5+1295,3+1468,3)*0,222*0,001
26 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,089
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Nadproza piwnic: (31,5+36,5+7,0+8,1+8,0+9,6)*0,888*0,001 0,08942
Stupy ogétem: 0
27 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 5,828
0104-0500 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy powyzej 14 do 20mm
Nadproza piwnic: 0
Stupy ogdtem: (13112,4)*0,001 13,11240
Minus stupy nadziemia St.1 szt 9 St..1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt -7,28443
22:
-((496,8+151,2)+(151,8+22,4)+(1435,2+436,8)+(1669,8+246,4))*1,58*
0,007
28 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 487,156
2612-0100 systemowe. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Styropian ekstrudowany grubosci 10 cm

Piwnica:




1.3. Sciany podziemia

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 303,29000
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55+0,10%4)*2,60
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*2,60+5,50*1,00 126,84200
plus murki tarasu: (5,00+43,75+19,10+2,75+7,34+5,80+11,30)*0,60 57,02400
29 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt 2435,780
2612-0500 systemowe. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z betonu
(487,156)*5 2435,78000
30 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 487,156
2612-0600 systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
(487,156) 487,15600
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 1 622,151
0603-0900 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa
na ociepleniu: 478,156 478,15600
Minus cokét: -58,22500
-(36,80*0,90+3,50*0,15+19,30*0,60+5,60*0,90+5,90*3,40-5,50*2,20)
-(5,00"0,55+43,70*%(1,60+0,60)*0,5+0,90*1,60+1,40*1,05+4,60*0,80*0, -55,57000
5)
-(15,10%(0,20+0,80)*0,5+5,50*0,60) -10,85000
Plus $ciany oporowe zjazdu do garazu Poz. OP-1: 268,64000
29,20*(3,60+0,20+3,60%1,50)
32 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 1 622,151
0603-1000 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
622,151 622,15100
Dziat nr 1.4. Strop nad piwnicg z izolacjami
Dziat nr 1.4.1. Strop nad piwnicg
33 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgcji m2 1300,149
0102-0600 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy:
Nad piwnicg grubosci 20 cm: 590,34750
(43,20%(4,475+5,55)+7,15*5,45+7,80%(5,40+5,575)+6,40%(2,15+2,40)+
8(@4%%’,&0*6)*(5,425+5,70)+23,80*5,05+5,5o*0,65) 453,06500
(5,445*5,55+5,375%(12,80-0,30)+4,30*(2,45+1,80)) 115,68225
(5,75%1,20+5,70%(6,05+3,35)+6,95*5,45) 98,35750
Plus spoczniki grubosci 16 cm: (2,56+1,30)%(2,75*1+3,05) 22,38800
balkony grubosci 15 cm:
(2,95*1,60+0,30*0,55+3,30%1,60+4,89%1,60+1,45*1,60) 20,30900
34 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 257,895
0107-0700 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stropy:
Nad piwnica grubosci 20 cm: 118,06950
(43,20*(4,475+5,55)+7,15*5,45+7,80%(5,40+5,575)+6,40%(2,15+2,40)+
?(’g?,410§(9,2’»8*g9‘(5,425+5,70)+23,80*5,05+5,50*0,65)*0,20 90,61300
(5,445*5,55+5,375%(12,80-0,30)+4,30*(2,45+1,80))*0,20 23,13645
(5,75*1,20+5,70%(6,05+3,35)+6,95*5,45)*0,20 19,67150
Plus spoczniki grubosci 15 cm: (2,56+1,30)*(2,75*1+3,05)*0,15 3,35820
balkony grubosci 15 cm:
(2,95*1,60+0,30*0,55+3,30%1,60+4,89%1,60+1,45%1,60)*0,15 3,04635




1.4.1. Strop nad piwnicg

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
35 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 51,808
0101-0800 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - des
schoddéw prostych na plycie k.
BS1 szt 2: (1,685%1,35+2,20%0,30*2+1,35*0,175*6+1,35*2*0,40)*2 12,18450
BS1.2 szt 1: (1,685%1,35+2,20%0,30*2+1,35*0,175*6+1,35*2*0,40)*1 6,09225
BS2 szt 2: (2,24*1,35+3,00%0,30*2+1,35*8*0,185)*2 13,64400
BS2.1 szt 1: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*80,185)*1 6,82200
7S-1 szt 4: (3,25)%(0,25+0,20*2)*4 8,45000
7S-2 szt 2: (3,55)%(0,25+0,20*2)*2 4,61500
36 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 6,142
0107-0900 tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BS1 szt 2: 1,39482
(1,685*1,35*0,16+1,35*0,28*0,175*0,5*6+1,35*0,25*0,40)*2
BS1.2 szt 1: 0,69741
(1,685*1,35*0,16+1,35*0,28*0,175*0,5*6+1,35*0,25*0,40)*1
BS2 szt 2: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,185*0,28*0,5)*2 1,52712
BS2.1 szt 1: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,185*0,280,5)*1 0,76356
7S-1 szt 4: (3,25)*(0,25*0,35)*4 1,13750
7S-2 szt 2: (3,55)%(0,25*0,35)*2 0,62125
37 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 484,710
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggéw i wiencow des
k.
wience - Piwnice:
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 27,90000
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55)*0,24
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*0,24 11,20080
(5,63+2,33-0,25)*0,24 1,85040
Sciany wewnetrzne - Grubosci 24 cm:
(6,65*2+3,05+5,10*2+3,25+2,70+5,95*2+4,95+1,25+11,60)*0,24 14,92800
(11,60+11,40+0,625*2+5,50+12,35*2+2,75+9,90)*0,24 16,10400
Podciagi piwnic:
Poz. G4 szt 1: (5,50)*(0,30+2*0,60)*1 8,25000
P0z.0.1 szt 1: (5,43)*(0,30+2*0,45)*1 6,51600
Poz. 0.3 szt 1: (5,30)*(0,30+2*0,45)*1 6,36000
P0z.0.6 szt 1: (5,50)*(0,30+2*0,45)*1 6,60000
P0z.0.8 szt 4: (5,52)*(0,30+2*0,45)*4 26,49600
P0z.0.13 szt 1: (5,38)*(0,30+2*0,45)*1 6,45600
P0z.0.14 szt 1: (5,25)*(0,30+2*0,45)*1 6,30000
Poz. 0.7 szt 1: (4,30+1,725)*(0,30+2*0,45)*1 7,23000
P0z.0.2 szt 1: (1,455,30+5,60+2,375)*(0,30+2*0,45)*1
P0z.0.10 szt 1: (5,525+5,00+2,525)*(0,30+2*0,45)*1 15,66000
Po0z.0.11 szt 1: (5,5625+4,65+2,875)*(0,30+2*0,45)*1 15,66000
P0z.0.12 szt 1: (5,526+5,00+2,375)*(0,30+2*0,45)*1 15,48120
Poz. G.1 szt 1: (5,375+5,60+4,95+5,925)*(0,30+2*0,40)*1 24,03500
Poz.G2 szt 2: (5,375+5,00+4,95+0,25)*(0,30+2*0,45)*2 37,38000
Poz. G5 szt 2: (5,16+5,11+5,65+5,075)*(0,30+2*0,40)*2 46,18900
Poz.G9 szt 2: (5,95+5,00+2,375)*(0,3+2*0,40)*2 29,31500
Poz.G7 szt 1: (1,25+5,11+0,25)*(0,30+2*0,40)*1 7,27100
Poz. G8 szt 1: 35,86500
(5,375+3,50+3,80+2,90+5,60+3,50+2,90+4,15+2,50+5,375+0,25)*(0,3
0+2%0,30)*1
Poz.G3 szt 1: (5,375+5,60+0,25)*(0,30+2*0,40)*1 12,34750
Poz.G4 szt 1: (5,375+3,50+3,80+2,90+5,60+3,50+2,90+3,725+0,25) 75,72000
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1.4.1. Strop nad piwnicg

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
*(0,30+2*0,45)*2
Poz.G6 szt 2: (5,65+5,075)*(0,30+2*0,40)*2 23,59500
38 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 65,339
0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Podciagi piwnic:
Poz. G4 szt 1: (5,50)*(0,30%0,80)*1 1,32000
P0z.0.1 szt 1: (5,43)*(0,30%0,65)*1 1,05885
Poz. 0.3 szt 1: (5,30)*(0,30*0,65)*1 1,03350
P0z.0.6 szt 1: (5,50)*(0,30%0,65)*1 1,07250
P0z.0.8 szt 4: (5,52)*(0,30%0,65)*4 4,30560
P0z.0.13 szt 1: (5,38)*(0,30*0,65)*1 1,04910
P0z.0.14 szt 1: (5,25)*(0,30%0,65)*1 1,02375
Poz. 0.7 szt 1: (4,30+1,725)*(0,30*0,65)*1 1,17488
P0z.0.2 szt 1: (1,455,30+5,60+2,375)*(0,30*0,65)*1
P0z.0.10 szt 1: (5,525+5,00+2,525)*(0,30*0,65)*1 2,54475
P0z.0.11 szt 1: (5,525+4,65+2,875)*(0,30%0,65)*1 2,54475
P0z.0.12 szt 1: (5,5626+5,00+2,375)*(0,30%0,65)*1 2,51570
Poz. G.1 szt 1: (5,375+5,60+4,95+5,925)*(0,30*0,60)*1 3,93300
Poz.G2 szt 2: (5,375+5,00+4,95+0,25)*(0,30*0,65)*2 6,07425
Poz. G5 szt 2: (5,16+5,11+5,65+5,075)*(0,30*0,60)*2 7,55820
Poz.G9 szt 2: (5,95+5,00+2,375)*(0,30*0,60)*2 4,79700
Poz.G7 szt 1: (1,25+5,11+0,25)*(0,30*0,60)*1 1,18980
Poz. G8 szt 1: 5,97750
(5,375+3,50+3,80+2,90+5,60+3,50+2,90+4,15+2,50+5,375+0,25)*(0,3
0*0,50)*1
Poz.G3 szt 1: (5,375+5,60+0,25)*(0,30*0,60*1
Poz.G4 szt 1: 12,30450
(5,375+3,50+3,80+2,90+5,60+3,50+2,90+3,725+0,25)*(0,30*0,65)*2
Poz.G6 szt 2: (5,65+5,075)*(0,30%0,60)*2 3,86100
39 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 47,323
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggow i wiencow k.
Wience - strop nad piwnica:
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 29,06250
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55)*0,25
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*0,25 11,66750
(5,63+2,33-0,25)*0,25 1,92750
Sciany wewnetrzne - Grubosci 24 cm:
(6,65*2+3,05+5,10*2+3,25+2,70+5,95*2+4,95+1,25+11,60)*0,25*0,30 4,66500
40 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 17,996
0107-0600 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciagow i wiehcoéw
Wience - strop nad piwnica:
Sciany zewnetrzne - Grubosci 24 cm: 6,97500
(43,70+18,60+5,70+5,60+24,60-5,50+23,55)*0,24*0,25
(5,75+17,75+19,47-0,35+1,30+2,75)*0,24*0,25 2,80020
(5,63+2,33-0,25)*0,24*0,25 0,46260
Sciany wewnetrzne - Grubosci 24 cm:
(6,65"2+3,05+5,10*2+3,25+2,70+5,95*2+4,95+1,25+11,60)*0,24*0,25 3,73200
(11,60+11,40+0,625*2+5,50+12,35*2+2,75+9,90)*0,24*0,25 4,02600
41 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 2,183
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Schody: (177,0)*0,001/4 0,04425




1.4.1. Strop nad piwnicg

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Wience: 17,95/0,24/0,25/0,20*1,0%0,222*0,001 0,33208
Podciagi piwnic: (1309,3)*0,001 1,30930
Ptyty stropowe: (497,7)*0,001 0,49770
42 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 34,125
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o sredn. do 14 mm
Schody: (1008,2)*0,001/4 0,25205
Wience: 17,95/0,24/0,25*4*0,888*0,001 1,06264
Podciagi piwnic: (377,5)*0,001 0,37750
Plyty stropowe: (32432,7)*0,001 32,43270
43 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 4,535
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm
Schody: (500,5)*0,001/4 0,12513
Podciggi piwnic: (3406,4+1003,6)*0,001 4,41000
Ptyty stropowe: ()*0,001
44 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - m2 619,366
2611-0200 mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
poprzez jednokrotne gruntowanie.
Stropy piwnic ocieplony:
Parking pod budynkiem: 193,21875
(5,70+3,90*2+4,20+3,30*2+6,00+4,55-0,125-0,15-0,225)*(5,525+0,10)
(5,45*7,24+6,65*2,15+(5,375+0,05+5,60+0,05)*8,025) 142,63238
(2,45*(2,86+2,24+1,55)+2,75*1,55+(5,35+5,625)*7,80) 106,16000
((5,50+0,40+6,90)*5,325+(4,30+1,725)*2,45+5,75%(6,95-5,325)) 92,26500
Pom. gospodarcze: 85,09000
(3,37*3+27,64+3,31*3+3,29+2,97*3+3,06*3+3,08+2,91+4,14+5,90)
45 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej . m2 619,366
2613-0100 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
Analogia: Od spodu strop w piwnicy wetna mineralng
lamelowa z warstwg natryskowa grubosci 10 cm
619,366 619,36600
46 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j. szt 3096,830
2613-0500 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw
metalowych.
Analogia: Od spodu strop w piwnicy
Powierzchnia stropu nad piwnica i $ciany: 619,366*5 3096,83000
Dziat nr 1.4.2. Tarsy nad parkingiem
[CPV: 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego]
47 KNR 2-02 Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana m2 789,441
0602-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Powierzchnia stropu nad parkingiem: 339,79600
(34,95%(5,00+0,15*2)+(14,37+5,10)*(6,00+0,15*2)+11,60*2,75)
((17,20+0,15*2)*(22,70+0,15*2)+5,20*1,50+5,20*0,60) 413,42000
(5,756,30) 36,22500
48 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2 789,441
0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Powierzchnia stropu nad parkingiem: 339,79600
(34,95*(5,00+0,15*2)+(14,37+5,10)*(6,00+0,15*2)+11,60*2,75)
((17,20+0,15%2)*(22,70+0,15*2)+5,20*1,50+5,20*0,60) 413,42000
(5,756,30) 36,22500




1.4.2. Tarsy nad parkingiem

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1 728,475
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2
Piyty styrop.frez. XPS 200-036 grubosci 10-18 cm.
Powierzchnia stropu nad parkingiem: 305,40600
(34,50%(5,00-0,15-0,35)+(14,37+5,10-0,35)*(6,00+0,15*2)+10,80*2,75)
((17,20-0,15)*(22,70-0,15)+5,20*1,50+5,20*0,60) 395,39750
(5,75*6,30)-(11,30+5,80+7,34)*0,35 27,67100
50 KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papa m2 789,441
0504-0200 termoizolacyjng dwuwarstwowe
Analogia Izolacjg przeciwwodna taraséw z przyklejeniem do
ocieplenia i murkow.
Powierzchnia stropu nad parkingiem: 339,79600
(34,95*(5,00+0,15*2)+(14,37+5,10)*(6,00+0,15*2)+11,60*2,75)
((17,20+0,15%2)*(22,70+0,15*2)+5,20*1,50+5,20*0,60) 413,42000
(5,756,30) 36,22500
51 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 568,000
0607-0200 polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektéw ziemnych:
zbiornikéw, basendw itp.
Analogia: Folia przeciw korzeniom
Taras nad parkingiem - pod trawnik: 568 568,00000
52 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne obiektéw m2 568,000
0607-0200 ziemnych: zbiornikéw, basendw itp. z folii polietylenowej
szerokiej
Analogia: Mata z wiokien syntetycznych grubosci 5 mm.
Taras nad parkingiem - pod trawnik: 568 568,00000
53 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 568,000
0607-0200 polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektow ziemnych:
zbiornikéw, basenow itp.
Analogia: Geowtoknina100g/m2
Taras nad parkingiem - pod trawnik: 568 568,00000
54 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 160,475
1101-0600
Taras nad parkingiem - pod kostke betonowa: 728,475-568 160,47500
55 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - reczne z m3 85,200
0218-0100 przerzutem
Taras nad parkingiem: 568,00*0,15 85,20000
Dziat nr 1.5. Sciany parteru
[CPV: 45211340-4 ]
56 NNR 5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 100,069
0618-0100 poziome taw fundamentowych m2
Na stropie piwnicy:
Parter:
Sciany zewnetrzne: 48,62220
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,33
(0,60*3+1,50*3-0,60%10)*0,33 0,09900
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,65*6-1,80*3+5,75+4,00)*0,33 36,59700
(5,45*2+0,25+8,20+5,75*5-1,70*2)*0,33 14,75100
57 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - m2 633,268
0133-0300 piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm
Parter:
Sciany zewnetrzne: 380,13720
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*2,58
(0,60*3+1,50*3-0,60*10) 0,30000




1.5. Sciany parteru

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Minus otwory: -85,40540
-(1,10*0,71*4+1,10*1,46*2+0,80*1,46*2+1,20*1,46*29+1,50*1,46*7+0,
90*2,315*10-1,61*2,12*3)
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,65*6-1,80*3+5,75+4,00)*2,58 286,12200
(5,45*2+0,25+8,20+5,75*5-1,70*2)*2,58 115,32600
Minus otwory: -1,00%2,10*12 -25,20000
Minus wieniec W-2: -877,2/3*0,13 -38,01200
58 KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 27,000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
10+12+3+2 27,00000
59 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 37,000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otw
or
37 37,00000
60 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 14,816
0208-0400 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S.1 szt 9: (2,56)*(0,25%0,25)*9 1,44000
S.1.1 szt 2: (2,56)*(0,25%0,60)*2 0,76800
S.2 szt 26: (2,56)*(0,25*0,25)*26 4,16000
S.3 szt 22: (2,56)*(0,25*0,60)*22 8,44800
61 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 166,679
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggow i wiencow des
k.
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)*(0,25+2*0,25)*5 4,50000
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25+2*0,25)*19 17,67000
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25+2*0,25)*24 23,40000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25+2*0,25)*2 3,90000
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25+2*0,25)*3 4,29750
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25+2*0,25)*18 20,92500
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25+2*0,25)*4 6,90000
N.197 szt 1: (247)*(0,25+2*0,25)*1 185,25000
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25+2*0,25)*5 9,90000
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25+2*0,25)*54 60,75000
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25+2*0,25)*12 72,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25+2*0,25)*11 22,52250
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25+2*0,25)*1 2,27250
Podciagi na 3,5 kondygnacji:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25+2*0,66)*9 32,49900
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25+2*0,66)*2 6,28000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25+2%0,46)*2 12,75300
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25+2*0,46)*2 2,92500
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25+2*0,46)*1 4,27050
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25+2*0,46)*4 26,67600
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25+2*0,46)*1 3,15900
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25+2*0,46)*2 7,02000
P.3.1 szt 3: (3,20)%(0,25+2*0,46)*3 11,23200
P.3.2 szt 3: (3,85)*(0,25+2*0,46)*3 13,51350
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1.5. Sciany parteru

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25+2*0,37)*4 15,24600
Minus: -583,375/3,5*2,5 -416,69643
62 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 10,341
0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)%(0,25%0,25)*5 0,37500
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25%0,25)*19 1,47250
N.100 szt 42: (1,30)%(0,25%0,25)*24 1,95000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25*0,25)*2 0,32500
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25%0,25)*3 0,35813
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25%0,25)*18 1,74375
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25*0,25)*4 0,57500
N.197 szt 1: (247)*(0,25%0,25)*1 15,43750
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25*0,25)*5 0,82500
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25*0,25)*54 5,06250
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25*0,25)*12 6,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25%0,25)*11 1,87688
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25*0,25)*1 0,18938
Minus: -36,19/3,5*2,5 -25,85000
63 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 4,618
0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Podciagi na 3,5 kobdygnacji:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25*0,66)*9 3,41550
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25*0,66)*6 1,98000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25*0,46)*2 1,25350
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25*0,46)*2 0,28750
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25*0,46)*3 1,32825
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25*0,46)*1 0,41975
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25*0,46)*4 2,62200
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25*0,46)*1 0,31050
P.1.9 szt 2: (3,00)%(0,25*0,46)*2 0,69000
P.3.1 szt 3: (3,20)%(0,25%0,46)*3 1,10400
P.3.2 szt 3: (3,85)*(0,25*0,46)*3 1,32825
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25*0,37)*4 1,42450
Minus: -16,164/3,5*2,5 -11,54571
64 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,426
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 16 mm
Stupy St..1 szt 9 St..1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt 22: 0,24470
(744,1/3+221,5/4+1295,3/3+1468,3/4)*0,222*0,001
Nadproza: (454,7-(50,8+11,3+15,0)*0,222)/3,5*1*0,001 0,12502
Podciagi nadziemia: (196,2)/3,5*1*0,001 0,05606
65 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,604
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt 22: 0
Nadproza: (1906,9-(31,5+36,5+7,0+8,1+8,0+9,6)*0,888)/3,5*1*0,001 0,51928
Podciagi nadziemia: (295,3)/3,5*1*0,001 0,08437
66 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 2,422
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,

zebrowanymi o $rednicy do 16mm
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1.5. Sciany parteru

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Stupy St..1 szt 9 St..1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt 22: 2,15291
((496,8+151,2)/3+(151,8+22,4)/4+(1435,2+436,8)/3+(1669,8+246,4)/4
)*1,58*0,001
Podciagi nadziemia: (940,4)/3,5*1*0,001 0,26869
67 KNNR 2 Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakow. m 92,880
0308-0200 Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Analogia Piony wentylacyjne z pustakéw z betonu lekkiego
Schiedel o przekroju kanatéw12x17 cm lub réwnowazne.
Piony wentylacyjne z pustakéw
Parter: (12*2+12%1)*2,58 92,88000
Dziat nr 1.6. Strop nad parterem
68 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgcji m2 685,207
0102-0600 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy:
Nad parterem:
grubosci 16 cm: 180,02250
(6,95*5,45+6,10*2,45+5,75%(6,95+6,05)+6,95*5,45+3,35*4,35)
(7,85*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35) 200,30500
(7,85*5,35+6,65*2,15+7,25"5,45+5,75*(7,25+3,65+5,45)) 189,82000
Plus spoczniki grubosci 16 cm: (2,56+1,25)%(2,75*2+3,05) 32,57550
balkony grubosci 15 cm:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60) 47,21600
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40*1,00) 22,13750
(2,00"6,40+0,30*0,55*2) 13,13000
69 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 119,885
0107-0700 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stropy:
Nad parterem:
grubosci 18 cm: 32,40405
(6,95*5,45+6,10*2,45+5,75%(6,95+6,05)+6,95*5,45+3,35*4,35)*0,18
(7,85*5,45+5,75*(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35)*0,18 36,05490
(7,85"5,35+6,65*2,15+7,25*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,45))*0,18 34,16760
Plus spoczniki grubosci 15 cm: (2,56+1,25)*(2,75*2+3,05)*0,15 4,88633
balkony grubosci 15 cm:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60)*0,15 7,08240
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00)*0,15 3,32063
(2,00*6,40+0,30*0,55*2)*0,15 1,96950
70 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 52,053
0101-0800 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - des
schodoéw prostych na ptycie k.
BS3 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS4 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS5 szt 3: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*3 19,49400
BS6 szt 3: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*3 19,49400
7S-1 szt 12: (3,25)*(0,25+2*0,20)*12 25,35000
7S-2 szt 6: (3,55)%(0,25+2*0,20)*6 13,84500
Minus 2 kondygnacje: -(156,159)/3*2 -104,10600
71 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 6,071
0107-0900 tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BS3 szt 6: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
BS4 szt 6: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
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1.6. Strop nad parterem

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
BS5 szt 3: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*3 2,15460
BS6 szt 3: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*3 2,15460
7S-1 szt 12: (3,25)*(0,25%0,35)*12 3,41250
7S-2 szt 6: (3,55)%(0,25*0,35)*6 1,86375
Minus 2 kondygnacje: -(18,20)/3*2 -12,13333
72 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 122,589
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggow i wiencow des
k.
Parter:
Sciany zewnetrzne: 35,36160
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,24
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,65*6-1,80*3+5,75+4,00)*0,24*0,30 7,98480
(5,45*2+0,25+8,20+5,75*5-1,70*2)*0,24*0,30 3,21840
Plus wieniec W2: 877,2/3*2*0,13 76,02400
73 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 27,679
0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Parter:
Sciany zewnetrzne: 8,84040
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,25*0,24
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,65*6-1,80*3+5,75+4,00)*0,25*0,24 6,65400
(5,45*2+0,25+8,20+5,75*5-1,70*2)*0,25*0,24 2,68200
Plus wieniec W-2: 877,2/3*0,25%0,13 9,50300
74 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 45,228
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggéw i wiencow k.
Strop nad parterem:
Sciany zewnetrzne: 36,83500
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,25
(0,60*3+1,50*3-0,60%10)*0,25 0,07500
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,656-1,80*3+5,75+4,00)*0,25*0,3 8,31750
75 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 18,194
0107-0600 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciagow i wiehcow
Strop nad parterem:
Sciany zewnetrzne: 8,84040
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,24*0,25
(0,60*3+1,50*3-0,60%10)*0,24*0,25 0,01800
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+6,35*3+6,65*6-1,80*3+5,75+4,00)*0,24*0,25 6,65400
(5,45*2+0,25+8,20+5,75*5-1,70*2)*0,24*0,25 2,68200
76 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,647
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Schody: (177,0)*0,001/4 0,04425
Balkony: (337,6)*0,001/2 0,16880
Wience: 18,176/0,25/0,24/0,20%1,16*0,222*0,001 0,39006
Plyty stropowe: 685/(685+685+602+97)*(131,4)*0,001 0,04350
77 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 17,563
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o sredn. do 14 mm
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1.6. Strop nad parterem

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Schody: (1008,2)*0,001/4 0,25205
Balkony: (5155,4)*0,001/2 2,57770
Plus wieniec W-2: (3532,5)*0,001/3 1,17750
Plyty stropowe: 685/(685+685+602+97)*(40945,1)*0,001 13,55601
78 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 1,002
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o Srednicy do 16mm
Schody: (500,5)*0,001/4 0,12513
Plus wieniec W-2: (2631,6)*0,001/3 0,87720
Plyty stropowe:
Dziat nr 1.7. Sciany | pietra
79 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - m2 590,126
0133-0300 piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm
Pietro I:
Sciany zewnetrzne: 380,13720
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*2,58
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10) 2,10000
Minus otwory: -111,51300
-(1,10*1,46*6+1,20*1,46*29+1,50*1,46*10+0,90*2,315*14)
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*2,58 199,56300
(5,45*2+0,25+6,65*4+0,25*2+6,95+5,75*5-1,50*2)*2,58 183,05100
Minus otwory: -1,002,10*12 -25,20000
Minus wienie¢ W-2: -877,2/3*0,13 -38,01200
80 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 26,000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
10+2+14 26,00000
81 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 35,000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otw
or
35 35,00000
82 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy 1m 14,400
0126-0500 prefabrykowanych
L-19 N/120 szt 4: 1,20%4 4,80000
L-19 N/240 szt 4: 2,40*4 9,60000
83 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 14,816
0208-0400 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S.1 szt 9: (2,56)*(0,25%0,25)*9 1,44000
S.1.1 szt 2: (2,56)*(0,25*0,60)*2 0,76800
S.2 szt 26: (2,56)*(0,25*0,25)*26 4,16000
S.3 szt 22: (2,56)*(0,25*0,60)*22 8,44800
84 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 166,679
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggéw i wiencow des
k.
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)*(0,25+2*0,25)*5 4,50000
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25+2*0,25)*19 17,67000
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25+2*0,25)*24 23,40000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25+2*0,25)*2 3,90000
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1.7. Sciany | pietra

Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25+2*0,25)*3 4,29750
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25+2*0,25)*18 20,92500
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25+2*0,25)*4 6,90000
N.197 szt 1: (247)*(0,25+2*0,25)*1 185,25000
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25+2*0,25)*5 9,90000
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25+2*0,25)*54 60,75000
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25+2*0,25)*12 72,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25+2*0,25)*11 22,52250
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25+2*0,25)*1 2,27250
Podciagi na 3,5 kondygnagii:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25+2*0,66)*9 32,49900
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25+2*0,66)*2 6,28000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25+2*0,46)*2 12,75300
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25+2*0,46)*2 2,92500
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25+2*0,46)*1 4,27050
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25+2*0,46)*4 26,67600
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25+2*0,46)*1 3,15900
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25+2*0,46)*2 7,02000
P.3.1 szt 3: (3,20)*(0,25+2*0,46)*3 11,23200
P.3.2 szt 3: (3,85)%(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25+2*0,37)*4 15,24600
Minus: -583,375/3,5*2,5 -416,69643

85 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 10,341

0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)*(0,25*0,25)*5 0,37500
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25*0,25)*19 1,47250
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25%0,25)*24 1,95000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25*0,25)*2 0,32500
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25*0,25)*3 0,35813
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25*0,25)*18 1,74375
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25*0,25)*4 0,57500
N.197 szt 1: (247)*(0,25%0,25)*1 15,43750
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25%0,25)*5 0,82500
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25%0,25)*54 5,06250
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25*0,25)*12 6,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25*0,25)*11 1,87688
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25%0,25)*1 0,18938
Minus: -36,19/3,5*2,5 -25,85000

86 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 4,618

0107-0600 podciggow i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Podciagi na 3,5 kobdygnagii:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25*0,66)*9 3,41550
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25*0,66)*6 1,98000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25*0,46)*2 1,25350
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25*0,46)*2 0,28750
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25*0,46)*3 1,32825
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25*0,46)*1 0,41975
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25*0,46)*4 2,62200
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25*0,46)*1 0,31050
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1.7. Sciany | pietra

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25*0,46)*2 0,69000
P.3.1 szt 3: (3,20)%(0,25*0,46)*3 1,10400
P.3.2 szt 3: (3,85)%(0,25%0,46)*3 1,32825
P.3.1.1 szt 1:(3,85)*(0,25*0,37)*4 1,42450
Minus: -16,164/3,5*2,5 -11,54571
87 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 0,426
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt 22: 0,24470
(744,1/3+221,5/4+1295,3/3+1468,3/4)*0,222*0,001
Nadproza: (454,7-(50,8+11,3+15,0)*0,222)/3,5*1*0,001 0,12502
Podciagi nadziemia: (196,2)/3,5*1*0,001 0,05606
88 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,604
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o sredn. do 14 mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St.3 szt 22: 0
Nadproza: (1906,9-(31,5+36,5+7,0+8,1+8,0+9,6)*0,888)/3,5*1*0,001 0,51928
Podciaggi nadziemia: (295,3)/3,5*1*0,001 0,08437
89 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 2,422
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St..3 szt 22: 2,15291
((496,8+151,2)/3+(151,8+22,4)/4+(1435,2+436,8)/3+(1669,8+246,4)/4
)*1,58*0,001
Podciagi nadziemia: (940,4)/3,5*1*0,001 0,26869
90 KNNR 2 Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakéw. m 185,760
0308-0200 Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Analogia Piony wentylacyjne z pustakéw z betonu lekkiego
Schiedel o przekroju kanatéw12x17 cm lub réwnowazne.
Piony wentylacyjne z pustakow
Pietro I: (12*4+12*2)*2,58 185,76000
Dziat nr 1.8. Strop nad | pietrem
91 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji m2 685,817
0102-0600 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy:
Nad | pigtrem:
grubosci 16 cm: 180,63250
(6,95*5,45+6,10*2,55+5,75*(6,95+6,05)+6,95*5 45+3,35%4 35)
(7,85*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35) 200,30500
(7,85*5,35+6,65*2,15+7,25*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,45)) 189,82000
Plus spoczniki grubosci 16 cm: (2,56+1,25)%(2,75*2+3,05) 32,57550
balkony grubosci 15 cm:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60) 47,21600
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00) 22,13750
(2,00*6,40+0,30*0,55*2) 13,13000
92 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 119,995
0107-0700 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stropy:
Nad | pietrem:
grubosci 18 cm: 32,51385
(6,95*5,45+6,10*2,55+5,75*(6,95+6,05)+6,95*5,45+3,35"4,35)*0,18
(7,85"5,45+5,75%(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35)*0,18 36,05490
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1.8. Strop nad | pietrem

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(7,85"5,35+6,65*2,15+7,25*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,45))*0,18 34,16760
Plus spoczniki grubosci 15 cm: (2,56+1,25)*(2,75*2+3,05)*0,15 4,88633
balkony grubosci 15 cm:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60)*0,15 7,08240
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00)*0,15 3,32063
(2,00*6,40+0,30%0,55*2)*0,15 1,96950
93 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 119,185
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggéw i wiencow k.
Strop nad pietrem I:
Sciany zewnetrzne: 36,83500
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,25
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10)*0,25 0,52500
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*0,25*0,30 5,80125
Plus wieniec W-2: 877,2/3*2*0,13 76,02400
94 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 27,367
0107-0600 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciagow i wiehcéw
Strop nad pigtrem I:
Sciany zewnetrzne: 8,84040
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,24*0,25
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10)*0,24*0,25 0,12600
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*0,24*0,25 4,64100
(5,45*2+0,25+6,65*4+0,25*2+6,95+5,75*5-1,50*2)*0,24*0,25 4,25700
Plus wieniec W-2: 877,2/3*0,25%0,13 9,50300
95 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 52,053
0101-0800 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - des
schodoéw prostych na ptycie k.
BS3 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS4 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS5 szt 3: (2,24*1,35+3,00%0,30*2+1,35*8%0,155)*3 19,49400
BS6 szt 3: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*3 19,49400
ZS-1 szt 12: (3,25)*(0,25+2*0,20)*12 25,35000
7S-2 szt 6: (3,55)*(0,25+2*0,20)*6 13,84500
Minus 2 kondygnacje: -(156,159)/3*2 -104,10600
96 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 6,071
0107-0900 tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BS3 szt 6: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
BS4 szt 6: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
BS5 szt 3: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155%0,28*0,5)*3 2,15460
BS6 szt 3: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*3 2,15460
ZS-1 szt 12: (3,25)%(0,25*0,35)*12 3,41250
ZS-2 szt 6: (3,55)*(0,25*0,35)*6 1,86375
Minus 2 kondygnacje: -(18,20)/3*2 -12,13333
97 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,640
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Schody: (177,0)*0,001/4 0,04425
Balkony: (337,6)*0,001/2 0,16880
Wience: 17,864/0,25/0,24/0,20*1,16*0,222*0,001 0,38336
Ptyty stropowe: 685/(685+685+602+97)*(131,4)*0,001 0,04350
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1.8. Strop nad | pietrem

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
98 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 17,563
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o sredn. do 14 mm
Schody: (1008,2)*0,001/4 0,25205
Balkony: (5155,4)*0,001/2 2,57770
Plus wieniec W-2: (3532,5)*0,001/3 1,17750
Piyty stropowe: 685/(685+685+602+97)*(40945,1)*0,001 13,55601
99 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 1,511
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm
Schody: (500,5)*0,001/4 0,12513
Plus wieniec W-2: (4157,9)*0,001/3 1,38597
Plyty stropowe:
Dziat nr 1.9. Sciany |l pietra
100 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - m2 590,126
0133-0300 piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm
Pietro Il:
Sciany zewnetrzne: 380,13720
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*2,58
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10) 2,10000
Minus otwory: -111,51300
-(1,10*1,46*6+1,20*1,46*29+1,50*1,46*10+0,90*2,315*14)
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*2,58 199,56300
(5,45*2+0,25+6,65*4+0,25*2+6,95+5,75*5-1,50*2)*2,58 183,05100
Minus otwory: -1,00*2,10*12 -25,20000
Minus wieniec W-2: -877,2/3*0,13 -38,01200
101 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z 1 28,000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
14+12+2 28,00000
102 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 35,000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otw
or
35 35,00000
103 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy Tm 14,400
0126-0500 prefabrykowanych
L-19 N/120 szt 4: 1,20*4 4,80000
L-19 N/240 szt 4: 2,40*4 9,60000
104 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne) o m3 14,816
0208-0400 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S.1 szt 9: (2,56)*(0,25%0,25)*9 1,44000
S.1.1 szt 2: (2,56)*(0,25*0,60)*2 0,76800
S.2 szt 26: (2,56)*(0,25*0,25)*26 4,16000
S.3 szt 22: (2,56)*(0,25*0,60)*22 8,44800
105 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 166,679
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggow i wiencow des
k.
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnacji:
N.90 szt 5: (1,20)*(0,25+2*0,25)*5 4,50000
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1.9. Sciany Il pietra

Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6

N.94 szt 19: (1,24)*(0,25+2*0,25)*19 17,67000
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25+2%0,25)*24 23,40000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25+2*0,25)*2 3,90000
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25+2*0,25)*3 4,29750
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25+2*0,25)*18 20,92500
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25+2*0,25)*4 6,90000
N.197 szt 1: (247)*(0,25+2*0,25)*1 185,25000
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25+2*0,25)*5 9,90000
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25+2*0,25)*54 60,75000
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25+2*0,25)*12 72,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25+2*0,25)*11 22,52250
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25+2*0,25)*1 2,27250
Podciagi na 3,5 kondygnacii:
P.1.1 szt 9: (2,30)%(0,25+2*0,66)*9 32,49900
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25+2*0,66)*2 6,28000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25+2%0,46)*2 12,75300
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25+2*0,46)*2 2,92500
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25+2*0,46)*1 4,27050
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25+2*0,46)*4 26,67600
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25+2*0,46)*1 3,15900
P.1.9 szt 2: (3,00)%(0,25+2*0,46)*2 7,02000
P.3.1 szt 3: (3,20)%(0,25+2*0,46)*3 11,23200
P.3.2 szt 3: (3,85)*(0,25+2%0,46)*3 13,51350
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25+2*0,37)*4 15,24600
Minus: -583,375/3,5*2,5 -416,69643

106 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 10,341

0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)*(0,25*0,25)*5 0,37500
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25%0,25)*19 1,47250
N.100 szt 42: (1,30)%(0,25%0,25)*24 1,95000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25*0,25)*2 0,32500
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25*0,25)*3 0,35813
N.161 szt 3: (1,55)(0,25%0,25)*18 1,74375
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25*0,25)*4 0,57500
N.197 szt 1: (247)*(0,25%0,25)*1 15,43750
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25%0,25)*5 0,82500
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25*0,25)*54 5,06250
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25*0,25)*12 6,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25%0,25)*11 1,87688
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25*0,25)*1 0,18938
Minus: -36,19/3,5*2,5 -25,85000

107 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 4,618

0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Podciagi na 3,5 kobdygnaciji:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25*0,66)*9 3,41550
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25*0,66)*6 1,98000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25*0,46)*2 1,25350
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25*0,46)*2 0,28750
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25*0,46)*3 1,32825
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1.9. Sciany Il pietra

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25*0,46)*1 0,41975
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)%(0,25*0,46)*4 2,62200
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25*0,46)*1 0,31050
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25*0,46)*2 0,69000
P.3.1 szt 3: (3,20)%(0,25*0,46)*3 1,10400
P.3.2 szt 3: (3,85)%(0,25%0,46)*3 1,32825
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25*0,37)*4 1,42450
Minus: -16,164/3,5*2,5 -11,54571
108 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,426
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 16 mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St.. 2 szt 26 St.3 szt 22: 0,24470
(744,1/3+221,5/4+1295,3/3+1468,3/4)*0,222*0,001
Nadproza: (454,7-(50,8+11,3+15,0)*0,222)/3,5*1*0,001 0,12502
Podciagi nadziemia: (196,2)/3,5*1*0,001 0,05606
109 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,604
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St..3 szt 22: 0
Nadproza: (1906,9-(31,5+36,5+7,0+8,1+8,0+9,6)*0,888)/3,5*1*0,001 0,51928
Podciagi nadziemia: (295,3)/3,5*1*0,001 0,08437
110 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 2,422
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy do 16mm
Stupy St..1 szt 9 St.1.1 szt 2 St. 2 szt 26 St..3 szt 22: 2,15291
((496,8+151,2)/3+(151,8+22,4)/4+(1435,2+436,8)/3+(1669,8+246,4)/4
)*1,58*0,001
Podciagi nadziemia: (940,4)/3,5*1*0,001 0,26869
111 KNNR 2 Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakow. m 278,640
0308-0200 Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Analogia Piony wentylacyjne z pustakéw z betonu lekkiego
Schiedel o przekroju kanatéw12x17 cm lub réwnowazne.
Piony wentylacyjne z pustakéow
Pietro II: (12*6+12*3)*2,58 278,64000
Dziat nr 1.10. Strop nad Il pietrem
112 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukgcji m2 602,723
0102-0600 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy:
Nad Il petrem:
grubosci 16 cm: 180,02250
(6,95*5,45+6,10*2,45+5,75%(6,95+6,05)+6,95*5,45+3,35*4,35)
(7,85*5,45+5,75*(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35) 200,30500
(7,85*5,35+6,65*2,15+7,25*5,45+5,75*(7,25+3,65+5,45)) 189,82000
Plus spoczniki grubosci 16 cm: (2,56+1,25)%(2,75*2+3,05) 32,57550
113 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 118,916
0107-0700 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stropy:
Nad Il petrem:
grubosci 20 cm: 36,00450
(6,95*5,45+6,10*2,45+5,75%(6,95+6,05)+6,95*5,45+3,35*4,35)*0,20
(7,85"5,45+5,75%(7,25+3,65+5,75)+8,15*5,75+6,35*2,35)*0,20 40,06100
(7,85*5,35+6,65*2,15+7,25*5,45+5,75%(7,25+3,65+5,45))*0,20 37,96400
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1.10. Strop nad Il pietrem

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Plus spoczniki grubosci 15 cm: (2,56+1,25)*(2,75*2+3,05)*0,15 4,88633
114 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 47,282
0101-0800 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - des
schodoéw prostych na ptycie k.
Belka szt 6: (3,30*2+3,00%4)*(0,30+0,15*2) 11,16000
BS szt 6: (2,24*1,35+2,24*0,30*2+1,35*8*0,153)*6 36,12240
115 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 5,965
0107-0900 tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Belka szt 6: (3,30*2+3,00*4)*(0,30%0,30) 1,67400
BS szt 6: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,153*0,280,5)*6 4,29106
116 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 119,185
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggow i wiencow k.
Strop nad pigtrem II:
Sciany zewnetrzne: 36,83500
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,25
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10)*0,25 0,52500
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*0,25*0,30 5,80125
Plus wieniec W-2: 877,2/3*2*0,13 76,02400
117 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 27,367
0107-0600 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciggéw i wiehcow
Strop nad pietrem II:
Sciany zewnetrzne: 8,84040
(34,75*2+7,50*2+14,37*2-0,25*2+17,55*2-0,25*2)*0,24*0,25
(0,60*6+0,90*2+1,35*2-0,60*10)*0,24*0,25 0,12600
Sciany wewnetrzne:
(13,50+34,10+2,45*2+2,15+6,35*2+0,25+5,75+4,00)*0,24*0,25 4,64100
(5,45*2+0,25+6,65*4+0,25*2+6,95+5,75*5-1,50*2)*0,24*0,25 4,25700
Plus wieniec W-2: 877,2/3*0,25%0,13 9,50300
118 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 52,053
0101-0800 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - des
schoddw prostych na plycie k.
BS3 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS4 szt 6: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*6 38,98800
BS5 szt 3: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*3 19,49400
BS6 szt 3: (2,24*1,35+3,00*0,30*2+1,35*8*0,155)*3 19,49400
7S-1 szt 12: (3,25)%(0,25+2%0,20)*12 25,35000
75-2 szt 6: (3,55)*(0,25+2*0,20)*6 13,84500
Minus 2 kondygnacje: -(156,159)/3*2 -104,10600
119 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 6,071
0107-0900 tradycyjnym. Betonowanie schodéw prostych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
BS3 szt 6: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
BS4 szt 6: (2,24*1,35*0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*6 4,30920
BS5 szt 3: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*3 2,15460
BS6 szt 3: (2,24*1,35%0,16+1,35*8*0,155*0,28*0,5)*3 2,15460
75-1 szt 12: (3,25)*(0,25%0,35)*12 3,41250
7S-2 szt 6: (3,55)%(0,25*0,35)*6 1,86375
Minus 2 kondygnacje: -(18,20)/3*2 -12,13333
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1.10. Strop nad Il pietrem

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
120 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,466
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Schody: (177,0)*0,001/4 0,04425
Wience: 17,864/0,25/0,24/0,20%1,16*0,222*0,001 0,38336
Plyty stropowe: 602/(685+685+602+97)*(131,4)*0,001 0,03823
121 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 13,343
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Schody: (1008,2)*0,001/4 0,25205
Plus wieniec W-2: (3532,5)*0,001/3 1,17750
Plyty stropowe: 602/(685+685+602+97)*(40945,1)*0,001 11,91346
122 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 1,511
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm
Schody: (500,5)*0,001/4 0,12513
Plus wieniec W-2: (4157,9)*0,001/3 1,38597
Plyty stropowe:
Dziat nr 1.11. Sciany Ill pietra - poddasze uzytkowe
123 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - m2 346,789
0133-0300 piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm
Poddasze:
Sciany zewnetrzne:
szczytowe klatka 1: ((11,88-8,35-0,25)*0,5+0,25)*13,45*2 50,84100
Balkonowe i klatki: 179,67120
(2,33+2,88*4+3,08*3+3,00+3,15+1,85*5+3,60*2+13,60+1,80+3,05+2,
75%2)*2,58
szczytowe klatka 3: ((11,95-8,35-0,25)*0,5+0,25)*13,60 26,18000
(13,60+1,80+2,33+2,88*4+3,08*3+3,50+3,65+3,55+3,25*2)*0,50 27,84500
Minus otwory: -50,81850
-(1,10*0,71*6+0,60*1,46*2+1,10*1,46*3+1,20*1,46*7+1,50*1,46*2+0,9
0*2,315*11)
Sciany wewnetrzne:
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4-1,10-1,50*2) 88,20000
Minus otwory: -1,00*2,10*6 -12,60000
+11,77 murki: 29,52000
(6,90+3,60+3,30*2+4,20*2+3,20*3+2,90*3+2,70%2)*(11,77-11,17)
murki skosne: (1,30*2*1,50+2,70*1,50%0,5*2) 7,95000
124 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z 1 20,000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
11+2+1+6 20,00000
125 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z 1 16,000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otw
or
16 16,00000
126 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu m2 160,633
0116-0100 komorkowego grubosci 24cm
Paddasze: (4,45+3,32+4,83-2,34-2,70+0,37*2)*1,49 12,36700
(1,02+1,17+1,70+1,65+0,65+1,20+0,61*6)*1,49 16,46450
(1,57+1,30+1,30+0,98+2,07+1,50+1,37+0,61*7)*1,49 21,39640
(1,135*2+4,35+5,05+0,61*2)*1,59 20,49510
Plus murki balkonéw: (3,20*3+2,90*3+2,70+2,60*3+2,10*2*9)*1,35 89,91000
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1.11. Sciany Il pietra - poddasze uzytkowe

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
127 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 9,216
0208-0400 wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S.1szt0: 0
S.1.1 szt 2: (2,56)%(0,25%0,60)*2 0,76800
S.2szt0:0
S.3 szt 22: (2,56)*(0,25*0,60)*22 8,44800
128 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 166,679
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggoéw i wiencow des
k.
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnaciji:
N.90 szt 5: (1,20)%(0,25+2*0,25)*5 4,50000
N.94 szt 19: (1,24)%(0,25+2*0,25)*19 17,67000
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25+2*0,25)*24 23,40000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25+2*0,25)*2 3,90000
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25+2*0,25)*3 4,29750
N.161 szt 3: (1,55)(0,25+2*0,25)*18 20,92500
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25+2*0,25)*4 6,90000
N.197 szt 1: (247)*(0,25+2*0,25)*1 185,25000
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25+2*0,25)*5 9,90000
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25+2*0,25)*54 60,75000
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25+2*0,25)*12 72,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25+2*0,25)*11 22,52250
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25+2*0,25)*1 2,27250
Podciagi na 3,5 kondygnacii:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25+2*0,66)*9 32,49900
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25+2*0,66)*2 6,28000
P.1.3 szt 2: (5,45)%(0,25+2*0,46)*2 12,75300
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25+2*0,46)*2 2,92500
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25+2*0,46)*1 4,27050
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25+2*0,46)*4 26,67600
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25+2*0,46)*1 3,15900
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25+2*0,46)*2 7,02000
P.3.1 szt 3: (3,20)*(0,25+2*0,46)*3 11,23200
P.3.2 szt 3: (3,85)%(0,25+2*0,46)*3 13,51350
P.3.1.1 szt 1: (3,85)%(0,25+2*0,37)*4 15,24600
Minus: -583,375/3,5*2,5 -416,69643
129 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 10,341
0107-0600 podciggow i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza na wszystkie 3,5 kondygnacji:
N.90 szt 5: (1,20)%(0,25*0,25)*5 0,37500
N.94 szt 19: (1,24)*(0,25%0,25)*19 1,47250
N.100 szt 42: (1,30)*(0,25*0,25)*24 1,95000
N.210 szt 2: (2,60)*(0,25%0,25)*2 0,32500
N.150 szt 19: (1,91)*(0,25%0,25)*3 0,35813
N.161 szt 3: (1,55)*(0,25%0,25)*18 1,74375
N.180 szt 4: (2,30)*(0,25%0,25)*4 0,57500
N.197 szt 1: (247)*(0,25%0,25)*1 15,43750
N.214 szt 5: (2,64)*(0,25*0,25)*5 0,82500
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1.11. Sciany Il pietra - poddasze uzytkowe

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
N.120 szt 54: (1,50)*(0,25*0,25)*54 5,06250
N.244 szt 12: (2,*4)*(0,25*0,25)*12 6,00000
N.223 szt 11: (2,73)*(0,25%0,25)*11 1,87688
N.253 szt 1: (3,03)*(0,25%0,25)*1 0,18938
Minus: -36,19/3,5*2,5 -25,85000
130 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 4,618
0107-0600 podciggéw i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Podciagi na 3,5 kobdygnacji:
P.1.1 szt 9: (2,30)*(0,25*0,66)*9 3,41550
P.1.2 szt 6: (2,00)*(0,25%0,66)*6 1,98000
P.1.3 szt 2: (5,45)*(0,25%0,46)*2 1,25350
P.1.6 szt 2: (1,25)*(0,25*0,46)*2 0,28750
P.1.4 szt 3: (2,65+1,20)*(0,25*0,46)*3 1,32825
P.1.5 szt 1: (2,45+1,20)*(0,25*0,46)*1 0,41975
P.1.7 szt 4: (3,00+2,45+0,25)*(0,25%0,46)*4 2,62200
P.1.8 szt 1: (2,70)*(0,25*0,46)*1 0,31050
P.1.9 szt 2: (3,00)*(0,25*0,46)*2 0,69000
P.3.1 szt 3: (3,20)*(0,25"0,46)*3 1,10400
P.3.2 szt 3: (3,85)*(0,25%0,46)*3 1,32825
P.3.1.1 szt 1: (3,85)*(0,25*0,37)*4 1,42450
Minus: -16,164/3,5*2,5 -11,54571
131 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna. t 0,184
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14mm
Stupy St..1.1 szt 2 St.3 szt 22: (221,5/4+1468,3/4)*0,222*0,001 0,09378
Nadproza: (454,7-(50,8+11,3+15,0)*0,222)/3,5*0,5*0,001 0,06251
Podciggi nadziemia: (196,2)/3,5*0,5*0,001 0,02803
132 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,302
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Stupy St..1.1 szt 2 St.3 szt 22: 0
Nadproza: (1906,9-(31,5+36,5+7,0+8,1+8,0+9,6)*0,888)/3,5*0,5*0,001 0,25964
Podciagi nadziemia: (295,3)/3,5*0,5*0,001 0,04219
133 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 0,960
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm
Stupy St..1.1 szt 2 St.3 szt 22: 0,82571
((151,8+22,4)/4+(1669,8+246,4)/4)*1,58*0,001
Podciagi nadziemia: (940,4)/3,5*0,5*0,001 0,13434
134 KNNR 2 Kominy wolnostojgce w budynkach i kanaty z pustakéw. m 413,940
0308-0200 Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Analogia Piony wentylacyjne z pustakéw z betonu lekkiego
Schiedel o przekroju kanatéw12x17 cm lub réwnowazne.
Piony wentylacyjne z pustakow
1l pietro: 269,85000
(6+3+8+3+3+7+6+3+6+3+6+3+7+3+7+3+6+3+6+3+7+3)*2,57
ponad stropem poddasza:
+11,60: (11,60-11,17)*(6+3) 3,87000
+12,10: (12,10-11,17)*(3+6) 8,37000
+12,30: (12,40-11,17)*(7+6+3+6+3) 30,75000
+12,40: (12,40-11,17)*(8+3) 13,53000
+12,45: (12,45-11,17)*(7+3+3+7+3) 29,44000
+12,55: (12,55-11,17)*(7+3) 13,80000

-24-




1.11. Sciany Il pietra - poddasze uzytkowe

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
+12,60: (12,60-11,17)*(7+3+7+3+7+4) 44,33000
Dziat nr 1.12. Strop nad Il pietrem
135 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji m2 97,183
0102-0600 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy wylewane:
Nad |l pietrem:
grubosci 16 cm:
Stropy nad klatkami Pt- 4.4 i 4.5: (6,35*2,75*2+6,65"3,05) 55,20750
Pt- 4.6 szt 2: (5,75*3,65*2) 41,97500
136 KNNR 2 Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 15,549
0107-0700 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stropy wylewane:
Nad Il pietrem:
grubosci 16 cm:
Stropy nad klatkami Pt- 4.4 i 4.5: (6,35*2,75*2+6,65*3,05)*0,16 8,83320
Pt- 4.6 szt 2: (5,75*3,65%2)*0,16 6,71600
137 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 40,325
0101-0500 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggéw i wiencow k.
Strop nad pietrem IlI:
Sciany zewnetrzne:
szczytowe klatka 1: 0
Balkonowe i klatki: 17,41000
(2,33+2,88*4+3,08*3+3,00+3,15+1,85*5+3,60*2+13,60+1,80+3,05+2,
75%2)*0,25
szczytowe klatka 3: 0
Minus otwory:
Sciany wewnetrzne:
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4-1,10-1,50*2)*0,25* 6,61500
0,30
+11,77 murki: (6,90+3,60+3,30*2+4,20*2+3,20*3+2,90*3+2,70*2)*0,25 12,30000
murki skosne: (1,30*2+2,70*2)*0,25*2 4,00000
138 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 12,902
0107-0600 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciggéw i wiehcow
Strop nad pietrem IlI:
Sciany zewnetrzne:
szczytowe klatka 1: 0
Balkonowe i klatki: 4,17840
(2,33+2,88*4+3,08*3+3,00+3,15+1,85*5+3,60*2+13,60+1,80+3,05+2,
75*2)*0,24*0,25
szczytowe klatka 3: 0
Minus otwory:
Sciany wewnetrzne:
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4-1,10-1,50*2)*0,24* 5,29200
0,25
+11,77 murki: 2,95200
(6,90+3,60+3,30%2+4,20*2+3,20*3+2,90*3+2,70*2)*0,24*0,25
murki skosne: (1,30*2+2,70%2)*0,24*0,25 0,48000
139 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,245
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Wience: 12,902/0,25/0,24/0,20%1,00*0,222*0,001 0,23869
Plyty stropowe: 97/(685+685+602+97)*(131,4)*0,001 0,00616
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1.12. Strop nad Il pietrem

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

140

KNNR 2
0104-0400

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm

2,683

Wience: 12,902/0,25/0,24*4*0,888*0,001

0,76380

Plyty stropowe: 97/(685+685+602+97)*(40945,1)*0,001

1,91961

141

KNNR 2
0104-0400

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 16mm

Ptyty stropowe:

142

KNR 2-02
0408-0300

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; krokwie zwykte
dtugosci do 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2
Analogia: belki stropu drewnianego 7x18 cm

7x18 cm:
Kondygnacje mieszkalne - stropy drewniane:

Klatka 1 Kondygnacja 4:

m3

5,936

Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70*2,88)=20,178

(4,45*2,34+2,70*3,18+2,70*2,33)=25,29
Klatka 2 Kondygnacja 4:

Pu=(69,59): (2,88*2,70+3,15*6,85)=50,341
Klatka 3 Kondygnacja 4:

Pu=(49,90+52,02): (3,0076,85+2,882,70)=28,326

(2,88*2,70+4,25*3,18)=21,291

plus $ciany wewnetrzne:
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85)*0,25=19,475

(19,475+21,291+28,326+50,341+25,29+20,178)/0,35*0,07*0,18

5,93644

143

KNR 2-02
2006-0400

B.11.00.0
0

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) na stropach, na rusztach

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)

Poddasze - Powierzchnia podsufitki:

Klatka 1 Kondygnacja 4:

m2

305,578

Pu=(40,16+37,46):
(4,51%(0,90+3,20+0,12+0,755)+(2,70+0,61)*(4,74-2,88))*1,15

32,88293

(4,51%(5,45-2,34)+(2,70+0,61)*(4,74-2,34+1,53+0,56+1,70+1,17+1,02)
1,15

Klatka 2 Kondygnacja 4:

48,02849

Pu=(69,59): (3,31*(1,57+1,30)+(1,73+0,12+3,20)*4,81)*1,15
Klatka 3 Kondygnacja 4:

38,85873

Pu=(49,90+52,02): (3,31*(1,30+0,98+1,95)+4,35*4,71)*1 15

39,66327

(3,31%(1,50+1,37)+4,13*(1,135+1,135))*1,15
stropy drewniane:

Nad Il pietrem:

Klatka 1 Kondygnacja 4:

21,70602

Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70"2,88)

20,17800

(4,45*2,34+2,70*3,18+2,70*2,33)
Klatka 2 Kondygnacja 4:

25,29000

Pu=(69,59): (2,88+2,70+3,15*6,85)

Klatka 3 Kondygnacja 4:

29,35350

Pu=(49,90+52,02): (3,00*6,85+2,882,70)

28,32600

(2,88*2,70+4,25*3,18)

21,29100

144

KNR 2-02
2006-0800

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe);
dodatek za druga warstwe na stropach, na rusztach

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)

m2

305,578

305,578
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1.12. Strop nad Il pietrem

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.13. Dach - konstrukcja drewniana z pokryciem
blachg stalowg
[CPV: 45211340-4 ]
145 KNR 2-02 Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkéw i pustakéw m2 95,172
0117-1400 cegtami licowkami o wymiarach 25x12x6,5 cm rownoczesnie
ze wznoszeniem $cian w budynkach wielokondygnacyjnych
Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35
Obmurowanie pionéw wentylacyjnych:
+11,60: (11,60-11,17)*(1,86*2+0,68*2) 2,18440
+12,10: (12,10-11,17)*(1,12*2*2+0,48*2*2) 5,95200
+12,30: 28,74280
((12,40-11,17)*(1,66*2*2+0,88*2*2+0,98*2+0,68*2)+(11,17-8,35)*1,66*
248 71240-11,17y7(1,12°2+0,68%2+1,01°2+0,48°
,40: 140-11,17)*(1,12*2+0,68*2+1,01*2+0,48*2) 8,09340
+12,45: (12,45-11,17)*(0,92*2*5+0,68*2*5) 20,48000
+12,55: (12,55-11,17)*(1,66*2+0,87*2) 6,98280
+12,60: (12,60-11,17)*(1,78*2*3+0,87*2*3) 22,73700
146 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 1 86,340
0609-1000 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej m2
Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15) grubosci 3 cm
Obmurowanie pionéw wentylacyjnych:
+11,60: (11,60-11,17)*(1,62*2+0,68*2) 1,97800
+12,10: (12,10-11,17)*(1,00*2*2+0,48*2*2) 5,50560
+12,30: 27,56200
((12,40-11,17)*(1,42*2*2+0,88*2*2+0,98*2+0,68*2)+(11,17-8,35)*1,66*
#1848 71940-11,17)7(0,87*2+0,68*2+0,77*2+0,48*2) 6,88800
+12,45: (12,45-11,17)*(0,68*2*5+0,68*2*5) 17,40800
+12,55: (12,55-11,17)*(1,42*2+0,87*2) 6,32040
+12,60: (12,60-11,17)*(1,54*2*3+0,87*2*3) 20,67780
147 Kalkulacja Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm szt 108,000
witasna
(5+4+2+2+4+5+5+3+5+2+2+3+3+6+3)*2 108,00000
148 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 1 21,835
0219-0500 7cm m2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Obmurowanie pionéw wentylacyjnych:
+11,60: (2,00*0,90) 1,80000
+12,10: (1,25*2*0,90) 2,25000
+12,30: ((1,80*2+0,40*2)*0,90+1,15*0,90) 4,99500
+12,40: (1,30*0,90+1,30*0,70) 2,08000
+12,45: (1,25*2*0,90) 2,25000
+12,55: (1,80+0,40)*0,90 1,98000
+12,60: (2,00*3+0,40*3)*0,90 6,48000
149 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj 1 3,357
0406-0100 poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
murtaty 14x14 cm
murtaty 14x14 cm: (171,30)*0,14*0,14 3,35748
150 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj 1 0,437
0406-0100 poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
podwaliny 14x12 cm
podwaliny 14x12 cm: (13)*2,00*0,14*0,12 0,43680
151 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 1 0,206
0407-0400 2 m, przekroj poprzecznydrewna ponad 180 cm2 m3
Stupy 14x14 cm
Stupy 14x14 cm: (1,50*7)*0,14*0,14 0,20580
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Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
152 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gorne i 1 1,503
0406-0300 ptatwie dt.do 3 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
14x18 cm
14x18 cm: (59,65)*0,14*0,18 1,50318
153 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o 1 8,648
0408-0500 dt.ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
Krokwie 7x18 cm
Krokwie 7x18 cm: 686,35*0,07*0,18 8,64801
154 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i 1 1,286
0408-0700 koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm
Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm: (29,20)*0,10*0,18 0,52560
Wymiany: (42,25)*0,10%0,18 0,76050
155 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; miecze i zastrzaty o m3 0,091
0408-0100 przekroju poprzecznym do 180cm2
Miecze 10x10 cm
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzaty o 0,09100
przekroju poprzecznym do 180cm2: (0,70*13)*0,10*0,10
156 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, m3 1,420
0409-0600 przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
(17,55+19,00-2,40+14,50%1,11+1,11*2)*0,032*0,20 0,33578
(14,37+35,15-4,50*2+14,15*1,11+28,80-2,60-6,00-2,40+1,00*2+1,70* 0,50833
2)*0,03270,20
(2,50*10*2+5,00*4*2)*0,032*0,20 0,57600
157 KNR 4-01 Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. 1 902,607
0631-0102 Desek,ptyt,bali i krawedziakdw. m2
Powtoka ogniochronna
14x14 cm: (3,357+0,206)/0,14*4 101,80000
3,2x20 cm: (1,402)/0,032/0,20%(0,032+0,20)*2 101,64500
7x18 cm: (8,648+6,909)/0,07/0,18*(0,07+0,18)*2 617,34127
10x18 cm: (1,286)/0,10/0,18*(0,10+0,18)*2 40,00889
14x18 cm: 1,503/0,14/0,18%(0,14+0,18)*2 38,17143
10x10 cm: 0,091/0,10*4 3,64000
158 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycone;j m2 798,161
0410-0100 Analogia: Ptyta OSB grubosci 15 mm
Powierzchnia potaci: 606,907 606,90700
Plus boki wykuszy: 2,40*1,15*0,5*2*9 24,84000
plus stropy drewniane:
Nad |l pietrem:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70*2,88) 20,17800
(4,45*2,34+2,70*3,18+2,70%2,33) 25,29000
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (3,65*5,75+2,88*2,70+3,15*6,85) 50,34100
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,00%6,85+2,88*2,70) 28,32600
(3,65*5,75+2,88*2,70+4,25*3,18) 42,27850
159 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j i ptyt ze szkta piankowego. m2 606,907
0604-0200 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia dachowa zbrojona
Powierzchnia potaci: 186,55840
(18,20*14,40-2,30*0,90-3,65*4,80-(3,20*2+2,90+2,65*2)*5,20)*1,12
(35,60*14,80-2,60*0,90-2,00*0,90-(2,90*2+3,20)*5,20-(3,20+3,60+4,2 420,78400

0)*5,60-6,90%5,60)*1,12
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Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(13,00%0,60-6,10*1,35) -0,43500
160 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38x50 1 606,907
0410-0400 mm, o rozstawie tat ponad 24 cm m2
Powierzchnia potaci: 606,907 606,90700
161 NNRNKB 202 B.10.00.0 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu m2 606,907
0535-04 0 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
Powierzchnia potaci: 606,907 606,90700
162 NNR 6 Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz elementow 1m 58,030
0539-0100 wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - ggsiory
dach: (18,20-1,50+29,00-1,70*3+3,00+9,50*1,11+3,50*1,11) 58,03000
163 NNR 6 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéow Tm 93,800
0539-0200 wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy
pasy nadrynnowe: 93,80000
(7,20+9,30+18,20+14,70+7,80+12,80+6,00+6,60+2,10*2+0,60*2+2,90
*2)
164 NNR 6 Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz elementow 1m 16,934
0539-0300 wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - ostony boczne
- wiatrownice
ostony boczne: (14,50*2+14,80+1,00*5+0,40*4)*1,12*0,30 16,93440
165 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o 1 263,609
0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2
pasy podrynnowe: 37,52000
(7,20+9,30+18,20+14,70+7,80+12,80+6,00+6,60+2,10*2+0,60*2+2,90
*2)*0,40
(2,60*2*9+4,30*2*3+5,00*2*3)*(0,30+0,30%1,12) 65,25360
Murki: (6,90+3,60+3,30*2+4,20*2+3,20*3+2,90*3+2,70*2)*0,70 34,44000
murki balkonéw: 76,59000
(3,20*3+2,90*3+2,70+2,60*3+2,10*2*9)*(0,55+0,30*2)
Kominy:
+11,60: (2,00*0,90)*1,30+(2,00+0,90)*2*0,30 4,08000
+12,10: (1,25*2*0,90)*1,30+(1,25+0,90)*2*2*0,30 5,50500
+12,30: 11,98350
((1,80*2+0,40*2)*0,90+1,15*0,90)*1,30+(1,80*2+0,40*2+1,15+0,90+0,
QQE?AE*&%*O,QOH ,30*0,70)*1,30+(1,30*2+0,90+0,70)*2*0,30 5,22400
+12,45: (1,25*2*0,90)*1,30+(1,25+0,90)*2*0,30 4,21500
+12,55: (1,80+0,40)*0,90*1,30+(1,80+0,40+0,90)*2*0,30 4,43400
+12,60: (2,00*3+0,40*3)*0,90*1,30+(2,00*3+0,40*3+0,90*3)*2*0,30 14,36400
166 KNR 2-02W Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy Tm 196,400
0522-0200 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
potokragte o Srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z
kolorystyka
Rynny: 93,80000
(7,20+9,30+18,20+14,70+7,80+12,80+6,00+6,60+2,10*2+0,60*2+2,90
*2)
(2,60*2*9+4,30*2*3+5,00*2*3) 102,60000
167 KNR 2-02W Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy Tm 138,000
0529-0200 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe d=12,5 cm z blachy powlekanej
zgodnie z kolorystyka.
Rury spustowe: 9,00%11+1,30*2*15 138,00000
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Nr pcl)(zc;/?:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
168 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier m 92,600
0539-04 Sniegowych
(7,20+9,30+18,20+14,70+7,80+12,80+6,00+6,60+2,10*2+2,90*2) 92,60000
169 Kalkulacja Dostawa i montaz sysemowych faw kominiarskich poziomych m 15,900
wiasha
(4,00+1,60+3,20+1,00+1,60+2,00+2,50) 15,90000
170 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; krokiewki o m3 2,898
0409-0100 0 przekroju poprzecznym do 180cm2
Analogia: ruszt wysokosci 16 cm pod krokwiami i na
kleszczach
Powierzchnia podsufitki: (12,75*3,90*2+3,50)=102,95
Ruszt 6x16 cm co 60 cm: (181,139/0,60)*0,06*0,16 2,89822
171 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j i ptyt ze szkta piankowego. m2 505,587
0604-0200 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Powierzchnia potaci:
strop nad pietrem Il: 79,29800
(17,00%2,45+(1,70+2,30+2,00)*0,61+(8,00+5,30)*2,45+2,30*0,61)
(14,73*5,60+6,00*1,80+12,80*2,45+5,20*2,45+(2,00*2+1,00+1,70)*0, 141,47500
61)
(5,20*2,45+4,20*2,00*2+2,50%1,35*2+2,30*0,61) 37,69300
Stropy wylewane:
Nad Il pigtrem:
Stropy nad klatkami: (6,35*2,75*2+6,65*3,05) 55,20750
Kondygnacje mieszkalne - stropy drewniane:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70*2,88) 20,17800
(4,45*2,34+2,70*3,18+2,70*2,33) 25,29000
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (3,65*5,75+2,88*2,70+3,156,85) 50,34100
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,00*6,85+2,88*2,70) 28,32600
(3,65*5,75+2,88*2,70+4,25*3,18) 42,27850
plus $ciany wewnetrzne: 25,50000
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4+4,85*2)*0,25
172 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 1 292,691
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty styrop.frez. XPS 200-036 grubosci 25-35 cm.
strop nad pietrem Il - balkony: 45,57000
(2,70*2,10*3+2,40*2,10*3+2,10*2,10*2+2,20*2,10)
Stropy wylewane:
Nad Il pietrem:
Stropy nad klatkami: (6,35*2,75*2+6,65*3,05) 55,20750
Kondygnacje mieszkalne - stropy drewniane:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70*2,88) 20,17800
(4,45*2,34+2,70*3,18+2,70*2,33) 25,29000
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (3,65*5,75+2,88*2,70+3,15*6,85) 50,34100
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,00*6,85+2,88*2,70) 28,32600
(3,65*5,75+2,88*2,70+4,25*3,18) 42,27850
plus $ciany wewnetrzne: 25,50000

(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4+4,85*2)*0,25
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Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
173 KNR 2-02W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papg m2 321,960
0504-0200 termoizolacyjng dwuwarstwowe
Analogia Izolacjg przeciwwodna taraséw z przyklejeniem do
ocieplenia i murkow.
292,691*1,10 321,96010
174 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1 583,181
0613-0300 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm
Powierzchnia potaci:
strop nad pietrem Il: 79,29800
(17,00*2,45+(1,70+2,30+2,00)*0,61+(8,00+5,30)*2,45+2,30*0,61)
(14,73*5,60+6,00*1,80+12,80*2,45+5,20*2,45+(2,00*2+1,00+1,70)*0, 141,47500
61)
(5,20*2,45+4,20*2,00*2+2,50%1,35*2+2,30%0,61) 37,69300
minus balkony: -(3,20*2,35*3+2,90*2,35*3+2,60*2,35*2+2,70*2,35) -61,57000
Plus podsufitki:
Poddasze - Powierzchnia podsufitki:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): 32,88293
(4,51%(0,90+3,20+0,12+0,755)+(2,70+0,61)*(4,74-2,88))*1,15
(4,51%(5,45-2,34)+(2,70+0,61)*(4,74-2,34+1,53+0,56+1,70+1,17+1,02) 48,02849
)*1,15
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (3,31*(1,57+1,30)+(1,73+0,12+3,20)*4,81)*1,15 38,85873
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,31%(1,30+0,98+1,95)+4,35%4,71)*1,15 39,66327
(3,31%(1,50+1,37)+4,13%(1,135+1,135))*1,15 21,70602
Nad Il pietrem:
(6,35*2,75*2+6,65*3,05) 55,20750
Kondygnacje mieszkalne - stropy drewniane:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,51-0,61)*3,18+2,70*2,88) 20,17800
(4,45%2,34+2,70*3,18+2,70*2,33) 25,29000
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (2,88*2,70+3,15*6,85) 29,35350
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,00%6,85+2,88*2,70) 28,32600
(2,882,70+4,25*3,18) 21,29100
plus $ciany wewnetrzne: 25,50000
(13,50+26,60+4,70*2+3,50*2+4,85*3+6,85+3,60*4+4,85*2)*0,25
175 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1 378,035
0613-0400 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna m2
warstwa
Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm
378,035 378,03500
176 KNNR 2 Deskowanie i tacenie potaci dachowe;j z tarcicy nasycone;. 1 40,000
0403-0100 Deskowanie potaci dachowych m2
Analogia: Podsufitki i obicie okapéw deskami struganymi
szalunkowymi.
Okapy: 40,0 40,00000
177 KNR 4-01 Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. 1 40,000
0631-0100 Desek,ptyt,bali i krawedziakéw. Igniosol DX m2
Analogia Malowanie elementéw drewnianych preparatem
DREWNOCHRON
40,0 40,00000
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Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
178 KNNR 2 Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, $wietliki i 1 0,462
1105-0200 klapy dymowe. Wtaz dachowy m2
wytaz dachowy GVT-103 z kotnierzem powlekanym:
55x84cm szt 1: 0,55*0,84*1 0,46200
179 KNNR 2 Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, swietliki i m2 5,460
1105-0100 klapy dymowe. Okna poddaszy potaciowe
Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:
GGL-308 78x140 cm szt 5: 0,78*1,40*5 5,46000
Dziat nr 1.14. Scianki dziatowe
[CPV: 45211340-4 ]
180 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly petnej gr.1/2 cegly 1 164,195
0120-0200 Cegta wapien-piask.typ 1-NF kI.15 m2
Piwnica:
Piwnica - pom. gospodarcze: 95,02040
(5,95*2-1,65+2,155%6+3,35+1,88+1,67+2,20+1,80)*2,78
(6,95*2-1,55+2,005*6+1,80+2,60+1,85+1,92*2+2,005*2)*2,78 106,97440
-(0,90*2,00*21) -37,80000
181 KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i m2 236,236
0701-0101 ksztattek szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych
dziurawek grub. 1/4 c.
Kondygnacje mieszkalne - obudowa pionéw wentylacyjnych:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): (0,47+0,73+0,40+0,20)*2,67 4,80600
(0,73+0,47+0,20+0,40)*2,67 4,80600
(0,57+0,40+0,74+0,40)*2,67 5,63370
(0,57+0,40+0,74+0,40)*2,67 5,63370
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44 15): (0,89+0,47+0,20+0,40)*2,67 5,23320
(0,73+0,47+0,20+0,40)*2,67 4,80600
(0,57+0,40+0,73+0,20)*2,67 5,07300
(0,73+0,47+0,20+0,40)*2,67 4,80600
Klatka 3 Kondygnacja 1:
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): (0,69+0,47+0,20+0,40)*2,67 4,69920
(0,73+0,20+0,57+0,40)*2,67 5,07300
(0,57+0,40+0,73+0,20)*2,67 5,07300
(0,73+0,47+0,20+0,40)*2,67 4,80600
Klatka 1 Kondygnacja 2i 3:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): (0,47+0,60+0,10+0,89+0,47)*2,67*2 13,51020
(0,47+0,60+0,10+0,89+0,47)*2,67*2 13,51020
(0,57+0,60+0,10+0,74+0,40+0,10)*2,67*2 13,40340
(0,74+0,40+0,10+0,77+0,40+0,10)*2,67*2 13,40340
Klatka 2 Kondygnacja 2 i 3:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): (0,67+0,40+0,89+0,40)*2,67*2 12,60240
(0,89+0,40+0,67+0,40+0,10)*2,67*2 13,13640
(0,57+0,60+0,10+0,89+0,40)*2,67*2 13,67040
(0,89+0,47+0,40+0,60+0,10)*2,67*2 13,13640
Klatka 3 Kondygnacja 2 i 3:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): (0,85+0,41+0,40+0,60+0,10)*2,67*2 12,60240
(0,89+0,40+0,57+0,60+0,10)*2,67*2 13,67040
(0,57+0,60+0,89+0,40+0,10)*2,67*2 13,67040
(0,89+0,27+0,40+0,60+0,10)*2,67*2 12,06840

Klatka 1 Kondygnacja 4:
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Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6

Pu=(40,16+37,46): 0
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (0,77+0,60+0,87+0,50)*2,67 7,31580
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (0,87+0,50+1,03)*2,67 6,40800
(0,778+0,60)*2,67 3,67926

182 KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i 1 1362,646

0701-0201 ksztattek szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych m2

dziurawek gr. 1/2 c.
Kondygnacje mieszkalne - Scianki dziatowe i kominy:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): 35,13720
(4,45+2,50+1,74+1,79+0,27+2,41)*2,67
(6,95+2,43+1,74+2,05)*2,67 35,16390
(5,75+1,12+2,66+2,47)*2,67 32,04000
(4,61+0,12+1,62+2,23+3,10+2,47+1,75+0,60)*2,67 44,05500
minus drzwi: -0,90*2,00*12 -21,60000
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): (2,14+3,13+1,94+2,52+3,98)*2,67 36,60570
(7,25+2,43+1,74+2,06)*2,67 35,99160
(1,62+1,18+4,25+2,82+2,81+2,47)*2,67 40,45050
(5,65+2,50+2,35+1,86+1,94)*2,67 38,18100
minus drzwi: -0,90*2,00%13+2,35*2,67-1,61*2,06 -20,44210
Klatka 3 Kondygnacja 1: (7,25+2,20+1,86+1,94)*2,67 35,37750
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): 38,95530
(5,39-1,20+0,90+4,50+2,86+2,14)*2,67
(1,82+1,18+4,05+2,20+3,13+2,95)*2,67 40,93110
(7,25+2,40+1,86+1,94)*2,67 35,91150
minus drzwi: -0,90*2,00*12 -21,60000
Klatka 1 Kondygnacja 2 i 3:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): 70,27440
(4,45+2,50+1,74+1,79+0,27+2,41)*2,67*2
(6,95+2,43+1,74+2,05)*2,67*2 70,32780
(5,75+1,12+2,66+2,47)*2,67*2 64,08000
(4,61+0,12+1,62+2,23+3,10+2,47+1,75+0,60)*2,67*2 88,11000
minus drzwi: -0,90*2,00%13*2 -46,80000
Klatka 2 Kondygnacja 2 i 3:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): (2,14+3,13+1,94+2,52+3,98)*2,67*2 73,21140
(7,25+2,43+1,74+2,06)*2,67*2 71,98320
(1,62+1,18+4,25+2,82+2,81+2,47)*2,67*2 80,90100
(5,65+2,50+2,35+1,86+1,94)*2,67*2 76,36200
minus drzwi: -0,90*2,00%14*2 -50,40000
Klatka 3 Kondygnacja 2 i 3:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): (7,25+2,20+1,86+1,94)*2,67*2 70,75500
(5,39-1,20+0,90+4,50+2,86+2,14)*2,67*2 77,91060
(1,82+1,18+4,05+2,20+3,13+2,95)*2,67*2 81,86220
(7,25+2,40+1,86+1,94)*2,67*2 71,82300
minus drzwi: -0,90*2,00%12*2 -43,20000
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): 39,30430
(3,20+0,72+2,43+2,23+0,47+0,50+1,66+0,84*2+0,60)*2,67-2,20*1,47*
0,5*2+(0,68*2+1,10+1,70)*2,00-0,90*2,00
(3,20+2,02+0,56+3,35+0,45)*2,67-0,90*2,00*3 20,17860
(0,99*2+0,48*2+1,26*2+0,95+0,44+0,86+0,68)*2,67 22,40130
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1.14. Scianki dziatowe

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): 46,68020
(3,65+2,70+1,62+3,13+3,75+0,52+0,87+1,60+0,98+0,44)*2,67-0,90*2,
74186\ 0542+2,00 12,24000
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): 28,68850
(3,25+3,29+2,21+0,08*2+2,70+0,87+0,47)*2,67-0,90*2,00*2-2,20*1,04
(8,’38%-0,44+0,92+O,72*2)*2,67 10,09260
(3,65+2,03+0,67+1,62+1,51+2,80+1,50)*2,67-0,90*2,00*4-0,80*2,00 27,99260
(0,98+0,44+0,96*2+1,42)*2,67 12,70920
Dziat nr 1.15. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45211340-4 ]
183 KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna 1m2 9,372
1022-0301 uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0m2 mocowane na
dyble
Wg wykazu stolarki:
06-k 109x70,5 cm szt 10: 1,09*0,705*10 7,68450
026/J 58x145,5 cm szt 2: 0,58%1,455*2 1,68780
184 KNR 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 1m2 6,402
1022-0801 powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble, bez obrébki
obsadzenia
Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:
030/J 88x145,5 cm szt 3: 0,88%1,455*3 3,84120
031/J 88x145,5 cm szt 2: 0,88*1,455*2 2,56080
185 KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna 1m2 193,108
1022-0901 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna do 2,0
m2. mocowanie na dyble
Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:
030-kl 109x145,5 cm szt 10: 1,09*1,455*10 15,85950
033-kl 109x145,5 cm szt 10: 1,09*1,455*10 15,85950
032a/J 118x145,5 cm szt 52: 1,18*1,455*52 89,27880
033a/J 118x145,5 cm szt 42: 1,18%1,455%42 72,10980
186 KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna 1m2 62,449
1022-1001 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna do 2,5
m2. mocowanie na dyble
Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:
0O34s/J 148x145,5 cm szt 17: 1,48*1,455*17 36,60780
035s/J 148x145,5 cm szt 12: 1,48*1,455*12 25,84080
187 KNR 0-19 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Drzwi 1m2 104,360
1022-1201 balkonowe mocowane na dyble
Wedtug wykazu stolarki i opisu w PT:
OB7/J 88x231,5 cm szt 36: 0,92*2,315*36 76,67280
OB8/J 88x231,5 cm szt 13: 0,92*2,315*13 27,68740
188 KNR 0-19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 1 55,616
1024-0801 aluminiowe dwuskrzydtowemocowane na dyble. szyby m2
zespolone jednokomorowe - U=1,5 W/m2K
DW-4 - drzwi aluminiowe zewnetrzne z samozamykaczami: (Wediug
wykazu stolarki i opisu w PT)
160x210 cm - kpl 6: 1,60*2,10*6 20,16000
drzwi i okna do przedsionkow i wézkowni: 35,45600

(2,10%2,12*2+2,00%2*2,12+(2,10*3+1,23)*2,40)
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1.15. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
189 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 17,304
1203-0100 Analogia: Drzwi p.poz. EI 30 103x210 szt 8
Drzwi stalowe malowane proszkowo ocieplon, petne:
S30-DP2 EI30 103x210 szt 4: 1,03*2,10*8 17,30400
190 KNR 2-02 Wrota stalowe otwierane o powierzchni do 13 m2 - ociplane, m2 12,650
1206-0200 podnoszone 550x230 cm z automatyka - U=1,5 W/m2K
WG-2 470x230 cm szt 1 z automatyka: 5,50%2,30*1 12,65000
191 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 1 2,076
1203-0200 Analogia: Drzwi atestowane antywtamaniowe klasy C w m2
komplecie z o$cieznicami wygtuszone powlekane strukturg
drewna, z zabezpieczeniem antywtamaniowym - Odpornos$¢
ogniowa EI-60
Wedtug zestawienia stolarki:
D11w 101x205,5 cm szt 1: 1,01*2,055*1 2,07555
192 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 1 91,324
1203-0200 Analogia: Drzwi atestowane antywtamaniowe klasy C w m2
komplecie z o$cieznicami wygtuszone powlekane strukturg
drewna, z zabezpieczeniem antywtamaniowym
Wedtug zestawienia stolarki:
D11w 101x205,5 cm szt (23+22-1)=44: 1,01*2,055*44 91,32420
193 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m2 28,800
1203-0100 Analogia: Drzwi azurowe piwniczne
Piwnica:
D10-w szt 16: 0,90*2,00*16 28,80000
194 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. m2 232,800
1103-0200 Skrzydta dzrwiowe ptytowe szklone, wewnetrzne fabrycznie
wykonczone
wg zestawienia:
D3-C szt 1:0,70*2,00%1 1,40000
D11-C szt 5: 0,90*2,00*5 9,00000
D6-C szt 99: 0,80*2,00*99 158,40000
D8-C szt 40: 0,80*2,00*40 64,00000
195 Kalkulacja Dostawa i montaz oscieznic obwiedniowych z MDF szt 145,000
wiasna oklejnowanych analogicznie jak skrzydtg drzwiowe.
wg zestawienia:
D3-C szt 1: 1 1,00000
D11-C szt 5: 5 5,00000
D6-C szt 99: 99 99,00000
D8-C szt 40: 40 40,00000
196 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drzwi piwnicznych azurowych 1 28,800
1015-1000 m2
wg zestawienia stolarki:
D10w szt 16: 0,90*2,00*16 28,80000
197 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 Tm 16,800
0129-0100 m
Analogia: Podokienniki z konglomeratu kamienno zywicznego
szer. 18 cm
kuchnie: 1,20*(4*3+2) 16,80000
198 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 Tm 178,200
0129-0100 m
Analogia Podokienniki z konglomeratu kamienno zywicznego
szer. 25 cm
1,10*(10+10+10) 33,00000
(0,90*5+0,60*2) 5,70000
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1.15. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1,20*(94-4*3-2) 96,00000
1,50*(29) 43,50000
Dziat nr 1.16. Tynki i oktadziny (ptytki ceramiczne) $cian
wewnetrznych
[CPV: 45211340-4 ]
199 Kalkulacja Kratki wentylacyjne z zaluzjg szt 105,000
wiasnha
(6+3+8+3+3+7+6+3+6+3+6+3+7+3+7+3+6+3+6+3+7+3) 105,00000
200 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte stropow i podciggow m2 1130,352
0801-0400 Il kategorii
Parking pod budynkiem - podciagi: 81,80350
(34,40+5,40+5,60+5,25+5,50)*(0,30+0,40)+(5,43+5,30*2+5,60+5, 58+
4,30+1,725+5,40)*(0,30+0,40*2)
Parking poza budynkiem: 223,31100
(43,20%(4,475+0,30+0,20)+8,60*0,20+5,53*0,50+5,58*0,70)
((5,70+6,00+5,75)*22,60+6,00*5,47+5,60*0,375) 429,29000
(22,50*2%0,20+(22,50-5,50+6,25+1,50+11,50)*0,20) 16,25000
(17,00%3%0,20*2) 20,40000
Klatki piwnice: (3,05*6,65+5,10*2,75+2,75%6,35) 51,77000
Klatki parter: ((3,05+2,15)*6,65+(2,75+2,35)*6,65+(2,75+2,45)*6,35) 101,51500
Klatki kondygnacje 2-3: 140,14500
(3,05*6,65+2,75%6,65+2,75%6,35+1,80%(2,40+2,70*2))*2
Klatki poddasze: 6,35%(3,05+2,75*2) 54,29250
Klatki podciagi: (1,80*3+2,15+2,35+2,45+1,80*3*2)*0,25*2 11,57500
201 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte Scian i stupdw Il m2 1683,643
0801-0300 kategorii
Sciany:
Parking pod budynkiem: (0,40*3*8+0,40*4*5+3,14*0,40*6)*2,53 63,59408
(13,5+11,5+7,60+8,80+2,40*2+2,005*2*2+1,80*2*2+1,80*2+2,15*2)*2, 175,37960
53
(11,50+1,20+6,00*2+5,60*2+1,55*2+1,80*2+2,48*2+1,85*2)*2,53 129,68780
(7,30+6,95+5,75+2,05+1,80*2+1,55*2+1,03+2,75*2+4,30+0,90)*2,53 102,41440
Parking poza budynkiem: ((0,40+0,30*2)*8+3,14*0,40*15)*2,21 59,31640
(43,20+4,53+10,85+2,75+8,10+5,93)*2,21 166,54560
(22,60-5,50+23,05+5,48+12,60+0,38*2+5,35)*2,21 142,19140
Klatki piwnice: (3,05+6,65+2,75+5,10+2,75+6,35)*2*2,53 134,84900
Klatki parter: 260,86500
(6,65*2+3,05+2,15+6,35*2+2,75+2,35*2+6,35*2+2,75+2,45-1,80*3)*2*
2,55
Klatki kondygnacje 2-3: 308,04000
(6,65+3,05+2,40+6,35+2,70+6,35+2,70)*2*2,55*2
Klatki poddasze: (6,35*3+3,05+2,75*2)*2*2,55 140,76000
202 KNNR 2 Tynki zwykfe wewnetrzne. Tynki zwykle stropéw i podciggéw m2 1574,865
0801-0400 Il kategorii
Kondygnacje mieszkalne:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): (35,36+37,44+32,29+48,87) 153,96000
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): (40,12+37,40+51,45+44,15) 173,12000
Klatka 3 Kondygnacja 1:
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): (41,73+39,08+49,78+36,94) 167,53000
Klatka 1 Kondygnacja 2:
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1.16. Tynki i oktadziny (ptytki ceramiczne) scian wewnetrznych

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): (47,54+37,04+32,17+48,77) 165,52000
Klatka 2 Kondygnacja 2:

Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): (39,85+37,12+51,05+52,70) 180,72000
Klatka 3 Kondygnacja 2:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): (48,93+38,75+49,38+36,63) 173,69000
Klatka 1 Kondygnacja 3:
Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60): (47,44+36,91+31,96+48,60) 164,91000
Klatka 2 Kondygnacja 3:
Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60): (39,76+37,03+50,91+52,60) 180,30000
Klatka 3 Kondygnacja 3:
Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53): (48,84+38,53+49,24+36,53) 173,14000
Poddasze stropy drewniane oprécz Pt4.6: (3,65*5,75*2) 41,97500
203 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte Scian i stupow IlI m2 5652,489
0801-0300 kategorii
Kondygnacje mieszkalne:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): 132,44700
(2,41+2,92+3,37+4,45+2,50+2,15+1,74+3,37+3,06)*2*2,55
(2,43+3,20+3,57+4,45+2,50+1,87+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 129,79500
(2,66+3,27+3,16+3,93+1,82*2+2,12+1,54+2,47)*2*2,55 116,22900
(2,23+3,10+4,61+2,54+0,87+2,00+1,63+1,62+5,45+7,65)*2*2,55 161,67000
minus drzwi: -0,90*2,00*12*2 -43,20000
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): 135,91500
(5,45+5,33+2,40+3,98+1,35+0,79+3,47+2,14+1,74)*2*2,55
(2,43+3,20+3,87+4,75+2,50+2,14+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 134,23200
(5,75+3,65+2,82+2,81+4,13+3,76+2,47+1,69+1,87+3,94+1,43)*2*2,55 175,03200
(3,28+2,35+7,25+4,57+3,46+2,35+1,74+1,87)*2*2,55 137,03700
minus drzwi: -0,90*2,00*13*2 -46,80000
Klatka 3 Kondygnacja 1: 136,11900
(2,20+3,13+7,25+4,57+2,14+1,74+3,46+2,20)*2*2,55
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): 136,73100
(4,27+2,86+3,49+4,38+0,90+1,64+5,39+1,74+2,14)*2*2,55
(3,65+5,75+2,20+3,13+2,68+1,25+2,95+2,01+1,70+3,32+1,43)*2*2,55 153,35700
(2,93+2,40+7,25+3,87+3,26+2,40+1,74+2,14)*2*2,55 132,54900
minus drzwi: -0,90*2,00*12*2 -43,20000
Klatka 1 Kondygnacja 2:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): 167,12700
(2,68+4,90+2,41+2,92+3,37+4,45+2,50+2,15+1,74+3,34+2,41)*2*2,55
(2,43+3,20+3,57+4,45+2,50+1,87+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 129,79500
(2,66+3,27+3,16+3,93+1,82*2+2,12+1,54+2,47)*2*2,55 116,22900
(2,23+3,10+4,61+2,54+0,87+2,00+1,63+1,62+5,45+7,65)*2*2,55 161,67000
minus drzwi: -0,90*2,00*13*2 -46,80000
Klatka 2 Kondygnacja 2:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): 135,91500
(5,45+5,33+2,40+3,98+1,35+0,79+3,47+2,14+1,74)*2*2,55
(2,43+3,20+3,87+4,75+2,50+2,14+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 134,23200
(5,75+3,65+2,82+2,81+4,13+3,76+2,47+1,69+1,87+3,94+1,43)*2*2,55 175,03200
(3,28+2,35+2,58+0,125+7,25+4,57+5,20+3,46+2,35+1,74+1,87)*2*2,5 177,35250
5
minus drzwi: -0,90*2,00%14*2 -50,40000
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1.16. Tynki i oktadziny (ptytki ceramiczne) scian wewnetrznych

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Klatka 3 Kondygnacja 2:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): 174,90450
(2,28+2,20+3,13+7,25+5,20+0,125+4,57+2,14+1,74+3,46+2,20)*2*2,5
5
(4,27+2,86+3,49+4,38+0,90+1,64+5,39+1,74+2,14)*2*2 55 136,73100
(3,65+5,75+2,20+3,13+2,68+1,25+2,95+2,01+1,70+3,32+1,43)*2*2,55 153,35700
(2,93+2,40+7,25+3,87+3,26+2,40+1,74+2,14)*2*2,55 132,54900
minus drzwi: -0,90*2,00*12*2 -43,20000
Klatka 1 Kondygnacja 3:
Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60): 167,12700
(2,58+4,90+2,41+2,92+3,37+4,45+2,50+2,15+1,74+3,34+2,41)*2*2,55
(2,43+3,20+3,57+4,45+2,50+1,87+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 129,79500
(2,66+3,27+3,16+3,93+1,82*2+2,12+1,54+2,47)*2*2,55 116,22900
(2,23+3,10+4,61+2,54+0,87+2,00+1,63+1,62+5,45+7,65)*2*2,55 161,67000
minus drzwi: -0,90*2,00*13*2 -46,80000
Klatka 2 Kondygnacja 3:
Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60): 135,91500
(5,45+5,33+2,40+3,98+1,35+0,79+3,47+2,14+1,74)*2*2,55
(2,43+3,20+3,87+4,75+2,50+2,14+1,74+2,43+3,26)*2*2,55 134,23200
(5,75+3,65+2,82+2,81+4,13+3,76+2,47+1,69+1,87+3,94+1,43)*2*2,55 175,03200
(3,28+2,35+2,58+0,125+7,25+4,57+5,20+3,46+2,35+1,74+1,87)*2*2,5 177,35250
5
minus drzwi: -0,90*2,00*14*2 -50,40000
Klatka 3 Kondygnacja 3:
Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53): 174,90450
(2,28+2,20+3,13+7,25+5,20+0,125+4,57+2,14+1,74+3,46+2,20)*2*2,5
5
(4,27+2,86+3,49+4,38+0,90+1,64+5,39+1,74+2,14)*2*2,55 136,73100
(3,65+5,75+2,20+3,13+2,68+1,25+2,95+2,01+1,70+3,32+1,43)*2*2,55 153,35700
(2,93+2,40+7,25+3,87+3,26+2,40+1,74+2,14)*2*2,55 132,54900
minus drzwi: -0,90*2,00*12*2 -43,20000
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): 173,70600
(3,20+3,04+0,60+8,15+4,51+0,61+4,74+0,50+2,09+2,70*2+0,61*2)*2*
2,55
-(3,20+1,655+0,61*2+4,74-2,88+2,09+0,61+0,36*2)*1,17-2,20*1,04*0, -26,03735
5*8-0,90*2,00*2
(6,05+1,94+0,61*2+3,95+2,47+0,82+2,60+1,87+3,46+1,66+0,60+5,45 177,58200
+2,13+0,60)*2*2,55
-(6,05-3,18+0,36*2+1,02+0,36*2+5,45-2,34)1,17-0,90*2,00*3-2,20*1, -24,42680
04*4
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): 248,47200
(3,65+3,98+2,70+1,68+1,65+1,85+5,75+3,31+0,61+3,70+1,56+3,20+3
,13+6,85+5,10)*2*2,55
-(1,80+3,20+5,75-2,88+5,16-2,88+0,61+0,36*4)-0,90*2,00*4*2-2,20*1, -33,46400
04*0,5*6
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): 188,39400
(6,85+4,50+3,30+3,13+3,42+0,87+5,16+2,70+0,61*2+1,95+3,00+0,84
)*2*2,55
-(4,60+1,95+5,16-2,88+0,61+0,36*2)*1,17-2,00*0,90*2*4-2,20*1,04*0, -32,00720
5*5
(3,65+3,98+2,09+1,50+4,30+2,70+0,61+1,65+3,55+2,70+1,68+1,76+5 209,55900
,45+4,25+0,61*2)*2*2,55
-(5,45-2,24+0,36*2+1,37+1,50+0,35*2)*1,17-0,90*2,00*4*2-0,80*2,00* -32,09500
2-2,20%1,04*0,5*5
Minus otwory ponad 3 m2 plus oscieza: -29,49480

-(0,92*2,315+1,481,455)*9+(0,92+1,48+1,315*2)*9*0,20
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1.16. Tynki i oktadziny (ptytki ceramiczne) scian wewnetrznych

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
-(0,92*2,315+1,18*1,455)*5+(0,92+1,18+1,315*2)*5*0,20 -14,50350
-(0,92*2,315+0,88*1,455)*4+(0,92+0,88+1,315*2)*4*0,20 -10,09680

204 KNR 2-02W B.11.00.0 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 1 870,692
0840-0700 0 klejowej. Ptytki o wymiarach 30 x 60 cm m2
Kondygnacje mieszkalne:
Klatka 1 Kondygnacja 1-3:
((2,14+1,64)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+2,27+0,60+0,80)*0,80)*3 59,30400
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+2,40+0,60+0,80)*0,80)*3 60,93600
((2,47+1,54)*2*2,20-0,90*2,00+(2,15+1,91+0,60+0,80)*0,80)*3 60,63600
((2,47+1,63)*2*2,20-0,90*2,00+(2,23+1,82+0,60+0,80)*0,80)*3 61,80000
Klatka 2 Kondygnacja 1-3:
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,73+0,60+0,80)*0,80)*3 59,32800
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,95+0,60+0,80)*0,80)*3 59,85600
((2,50+1,69)*2*2,20-0,90*2,00+(2,00+2,35+0,60+0,80)*0,80)*3 63,70800
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,95+0,60+0,80)*0,80)*3 59,85600
Klatka 3 Kondygnacja 1-3:
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,80+0,60+0,80)*0,80)*3 59,49600
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(1,90+2,20+0,60+0,80)*0,80)*3 59,01600
((2,95+2,01)*2*2,20-0,90*2,00+(2,40+2,10+0,60+0,80)*0,80)*3 74,23200
((2,14+1,74)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+2,27+0,60+0,80)*0,80)*3 60,62400
Klatka 1 Kondygnacja 4:
((2,50+1,58+0,56)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,71+0,60+0,80)*0,80) 23,10400
((2,65+1,87)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,80+0,60+0,80)*0,80) 22,64800
Klatka 2 Kondygnacja 4:
((2,70+1,68)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+2,00+0,60+0,80)*0,80) 22,19200
Klatka 3 Kondygnacja 4:
((3,03+1,11+0,84)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,80+0,60+0,80)*0,80) 24,67200
((2,70+1,68)*2*2,20-0,90*2,00+(2,50+1,80+0,60+0,80)*0,80) 22,03200
Pus piwnice: ((2,48+1,85)*2*2,20-0,90*2,00) 17,25200
205 KNNR 2 Tynki pocienione IlI kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 7286,724
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Kondygnacje mieszkalne - sufity i $ciany: 7533,23200
305,878+1574,865+5652,489
Sciany klatek:
Klatki piwnice: (3,05+6,65+2,75+5,10+2,75+6,35)*2*2,53 134,84900
Klatki parter: 260,86500
(6,65*2+3,05+2,15+6,35*2+2,75+2,35*2+6,35*2+2,75+2,45-1,80*3)*2*
2,55
Klatki kondygnacje 2-3: 308,04000
(6,65+3,05+2,40+6,35+2,70+6,35+2,70)*2*2,55*2
Klatki poddasze: (6,35*3+3,05+2,75*2)*2*2,55 140,76000
Minus wyprawa na klatkach i glazura: -596,88-853,44 -1450,32000
Sufity klatek i biegi:
piwnice: (3,05%6,65+5,10*2,75+2,75%6,35) 51,77000
Klatki parter: ((3,05+2,15)*6,65+(2,75+2,35)*6,65+(2,75+2,45)*6,35) 101,51500
Klatki kondygnacje 2-3: 140,14500
(3,05*6,65+2,75*6,65+2,75*6,35+1,80%(2,40+2,70*2))*2
Klatki poddasze: 6,35*(3,05+2,75*2) 54,29250
Klatki podciagi: (1,80*3+2,15+2,35+2,45+1,80*3*2)*0,25*2 11,57500
206 KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 596,880
0933-0100
Sciany klatek:
Klatki piwnice: (3,05+6,65+2,75+5,10+2,75+6,35)*2*1,80 95,94000
Klatki parter: 184,14000
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1.16. Tynki i oktadziny (ptytki ceramiczne) scian wewnetrznych

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(6,65"2+3,05+2,15+6,35*2+2,75+2,35*2+6,35*2+2,75+2,45-1,80*3)*2*
1,80
Klatki kondygnacje 2-3: 217,44000
(6,65+3,05+2,40+6,35+2,70+6,35+2,70)*2*1,80*2
Klatki poddasze: (6,35*3+3,05+2,75*2)*2*1,80 99,36000
207 KNR 0-23 Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie docieplenia z m2 596,880
0933-0201 akrylowych lub silikatowych tynkéw . Wykonanie
cienkowarstw.wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych. Tynk silikatowy zgodnie
z kolorystyka na klatkach.
Sciany klatek: 596,88 596,88000
Dziat nr 1.17. Podtoza, posadzki i podtog
[CPV: 45211340-4 ]
208 KNNR 2 Podktady. Podktady z ubitych materiatéw sypkich; pospétka do m3 215,373
1201-0300 betonow
Parking: 25,72748
(8,10%(5,45+5,70*2)+5,95*1,55+2,70*(2,07+1,80)+2,40*(4,60+1,80))*0
(13,20*10,85+31 ,30*11,40+5,65*23,80+5,50*0,375)*0,15 144,31088
(5,85*14,00+7,25*6,95+1,20*1,20-0,4*0,4*11-0,4*0,3*7-3,14*0,4*0,4*0 19,29233
,25*20)*0,15
Klatki: (3,05%6,56+2,75*6,35+2,75"5,10)*0,15 7,72433
Piwnice lokatorskie: (6,05*5,75+3,35*5,75+5,45%6,95)*0,15 13,78913
Przedsionki z komérkami: (5,35*2,66+5,70*2,80)*0,15 4,52865
209 KNNR 2 Podkfady. Podktady betonowe. 1 143,582
1201-0100 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3
215,373/0,15*0,10 143,58200
210 NNR 5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 1405,628
0618-0300 poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 m2
Parking: 171,51650
(8,10%(5,45+5,70*2)+5,95*1,55+2,70%(2,07+1,80)+2,40*(4,60+1,80))
(43,20%10,85+31,30*11,40+5,65*23,80+5,50*0,375) 962,07250
(5,85*14,00+7,25*6,95+1,20*1,20-0,4*0,4*11-0,4*0,3*7-3,14*0,4*0,4*0 128,61550
,25%20)
Klatki: (3,05%6,56+2,75*6,35+2,75*5,10) 51,49550
Piwnice lokatorskie: (6,05*5,75+3,35*5,75+5,45%6,95) 91,92750
21 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 1248,675
1202-0200 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na gtadko grubosci 20mm
Analogia Gatdz utwardzona powierzchniowo posypkag
kwarcowo cementowa.
Parking: 171,51650
(8,10%(5,45+5,70*2)+5,95*1,55+2,70*(2,07+1,80)+2,40*(4,60+1,80))
(43,20*10,85+31,30*11,40+5,65*23,80+5,50%0,375) 962,07250
(5,85*14,00+7,25*6,95+1,20*1,20-0,4*0,4*11-0,4*0,3*7-3,14*0,4*0,4*0 128,61550
,25%20)
Minus sanitariat i przedsionki: -(3,87+4,08+2,79+2,79) -13,53000
212 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 1248,675
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki; zmiana grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 3
Parking: 171,51650
(8,10%(5,45+5,70*2)+5,95*1,55+2,70%(2,07+1,80)+2,40*(4,60+1,80))
(43,20*10,85+31,30*11,40+5,65*23,80+5,50*0,375) 962,07250
(5,85*14,00+7,25*6,95+1,20*1,20-0,4*0,4*11-0,4*0,3*7-3,14*0,4*0,4*0 128,61550
,25%20)
Minus sanitariat i przedsionki: -(3,87+4,08+2,79+2,79) -13,53000
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
213 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1 180,307
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty styrop.frez.EPS 100-038) grubosci 20 cm.
Sanitariat i przedsionki: (3,87+4,08+2,79+2,79) 13,53000
Klatki: (3,05%6,56+2,75*6,35+2,75"5,10) 51,49550
Piwnice lokatorskie: 85,09000
(3,37*3+27,64+3,31*3+3,29+2,97*3+3,06*3+3,08+2,91+4,14+5,90)
Przedsionki z wézkowniami: (5,35*2,66+5,70%2,80) 30,19100
214 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 414,726
1202-0200 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na gtadko grubo$ci 20mm
Sanitariat i przedsionki: (3,87+4,08+2,79+2,79) 13,53000
Klatki w piwnicy: (3,05*6,56+2,75*6,35+2,75*5,10) 51,49550
Piwnice lokatorskie: 85,09000
(3,37*3+27,64+3,31*3+3,29+2,97*3+3,06*3+3,08+2,91+4,14+5,90)
Przedsionki z wézkowniami: (5,35*2,66+5,70*2,80) 30,19100
Wejécia dolne parter: (6,65*2,15+6,35*2,35+6,35*2,45) 44,77750
Podesty dolne 1, 2, 3 kondygnacija: 113,00400
(3,05*2,86*3+2,75*2,86*3+2,75*2,56*3+(2,40+2,70*2)*1,80*3)
Podesty dolne 4 kondygnacja: (3,05*2,86+2,75*2,86+2,75*2,56) 23,62800
Podesty gorne: (3,05+2,75*2)*1,55*4 53,01000
215 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 361,716
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki; zmiana grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 4
Sanitariat i przedsionki: (3,87+4,08+2,79+2,79) 13,53000
Klatki w piwnicy: (3,05*6,56+2,75%6,35+2,75*5,10) 51,49550
Piwnice lokatorskie: 85,09000
(3,37*3+27,64+3,31*3+3,29+2,97*3+3,06*3+3,08+2,91+4,14+5,90)
Przedsionki z wézkowniami: (5,35*2,66+5,70*2,80) 30,19100
Wejscia dolne parter: (6,65*2,15+6,35*2,35+6,35"2,45) 44,77750
Podesty dolne 1, 2, 3 kondygnacja: 113,00400
(3,05*2,86*3+2,75*2,86*3+2,75*2,56*3+(2,40+2,70*2)*1,80*3)
Podesty dolne 4 kondygnacja: (3,05*2,86+2,75*2,86+2,75*2,56) 23,62800
216 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 1 2021,333
0607-0200 polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektéw ziemnych: m2
zbiornikéw, basenéw itp.
Folia poliet. izolacyjna, - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
1839,923 1839,92300
Plus:
Wejscia dolne parter: (6,65*2,15+6,35*2,35+6,35*2,45) 44,77750
Podesty dolne 1, 2, 3 kondygnacija: 113,00400
(3,05*2,86*3+2,75*2,86*3+2,75*2,56*3+(2,40+2,70*2)*1,80*3)
Podesty dolne 4 kondygnacja: (3,05*2,86+2,75*2,86+2,75*2,56) 23,62800
217 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1 2021,333
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 6 cm.
Kondygnacje mieszkalne:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): (35,36+37,44+32,29+48,87) 153,96000
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): (40,12+37,40+51,45+44,15) 173,12000

Klatka 3 Kondygnacja 1:
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): (41,73+39,08+49,78+36,94) 167,53000
Klatka 1 Kondygnacja 2:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): (47,54+37,04+32,17+48,77) 165,52000
Klatka 2 Kondygnacja 2:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): (39,85+37,12+51,05+52,70) 180,72000
Klatka 3 Kondygnacja 2:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): (48,93+38,75+49,38+36,63) 173,69000
Klatka 1 Kondygnacja 3:
Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60): (47,44+36,91+31,96+48,60) 164,91000
Klatka 2 Kondygnacja 3:
Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60): (39,76+37,03+50,91+52,60) 180,30000
Klatka 3 Kondygnacja 3:
Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53): (48,84+38,53+49,24+36,53) 173,14000
Poddasze powierzchnia posadzek:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,83+3,20)*4,51-3,18*0,61-0,96*0,72-0,74*0,56) 33,16990
((4,74+1,55)*2,70+(1,20+0,70)*0,61+2,23*0,56) 19,39080
(5,45*2,13+2,47*0,60+5,10+3,88) 22,07050
(6,05*2,70+(1,70+1,17+1,02)*0,61-0,86*0,76-0,95*0,56+3,35*2,47+1, 26,91200
36%0,82)
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): 42,91960
(12,47+3,96+9,10+5,75*2,70+(1,57+1,30*0,61)-0,89*0,56)
(7,01*3,15+1,98*5,02-1,68*0,60+3,20*3,13) 41,02910
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): 43,72080
(7,01*3,00+1,44*5,02+3,29*5,02-0,59*0,87-1,15*0,47)
((5,16+1,95)*2,70+(1,30+0,98)*0,61+1,95*0,13-0,98*0,56-0,84*0,92) 19,51970
(12,47+3,96+7,40+1,50*2,09+2,58*2,70+1,37*2,70+1,37*0,61-0,560, 37,91690
98)
(1,64*2,57+(5,45-1,64)*4,20+1,135*2*0,61-0,94*0,56-0,96*0,72) 20,38390
Plus:
Wejscia dolne parter: (6,65*2,15+6,35*2,35+6,35*2,45) 44,77750
Podesty dolne 1, 2, 3 kondygnacja: 113,00400
(3,05*2,86*3+2,75*2,86*3+2,75*2,56*3+(2,40+2,70*2)*1,80*3)
Podesty dolne 4 kondygnacja: (3,05*2,86+2,75*2,86+2,75*2,56) 23,62800
218 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 1839,923
1202-0200 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na gtadko grubosci 20mm
1839,923 1839,92300
219 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 1839,230
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki; zmiana grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 3
1839,23 1839,23000
220 Kalkulacja Izolacja posadzek w tazienkach z ptynnej folii z wyklejeniem m2 678,913
wiasna narozy tasmami systemowymi.
tazienki. kuchnie, przedpokoje: 586,279*1,15 674,22085
plus piwnica: 4,08*1,15 4,69200
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

221

KNR 2-02
1118-0800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej.
Gres antyposlizgowy

Kondygnacje mieszkalne - tazienki, kuchnie, przedpokoje:

Klatka 1 Kondygnacja 1:

m2

590,359

Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87):
(3,45*2+3,38+3,60+5,28+5,64+3,74+4,39+5,49+5,37+3,53+6,79)

Klatka 2 Kondygnacja 1:

54,11000

Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15):
(3,41+3,45"2+3,89+5,1+5,64+4,25+6,26+5,75+5,37+8,28+5,76)

Klatka 3 Kondygnacja 1:

60,61000

Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94):
(3,45*3+5,63+5,90+3,31+4,44+5,79+5,24+6,99+7,95+5,00)

Klatka 1 Kondygnacja 2:

60,60000

Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77):
(3,21+3,15+3,38+3,60+5,19+5,54+3,62+4,29+5,49+5,37+3,53+6,79)

Klatka 2 Kondygnacja 2:

53,16000

Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70):
(3,23+3+3,60+5,02+5,54+4,14+6,17+5,75+5,37+8,28+5,76)

Klatka 3 Kondygnacja 2:

59,32000

Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63):
(3,23*3+3,60+5,81+3,20+4,14+5,70+5,24+6,99+7,84+5,00)

Klatka 1 Kondygnacja 3:

57,21000

Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60):
(3,23+3,15+3,30+3,52+5,09+5,41+3,49+4,20+5,49+5,37+3,53+6,79)

Klatka 2 Kondygnacja 3:

52,57000

Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60):
(3,23*3+3,60+4,93+5,45+4,00+6,07+5,75+5,37+8,28+5,76)

Klatka 3 Kondygnacja 3:

58,90000

Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53):
(3,23*2+3,15+3,60+5,72+3,06+4,00+5,50+5,24+6,99+7,84+5,00)

Poddasze powierzchnia posadzek:

Klatka 1 Kondygnacja 4:

56,56000

Pu=(40,16+37,46): (0,53*2,23+1,03*2,70+1,60*0,50+3,96+5,46)

14,18290

(3,88+2,46+5,10)
Klatka 2 Kondygnacja 4:

11,44000

Pu=(69,59): (3,96+4,23+9,10)
Klatka 3 Kondygnacja 4:

17,29000

Pu=(49,90+52,02): (3,03*1,95-0,92*0,84+3,98+5,87)

14,98570

(3,96+3,98+7,40)

15,34000

plus piwnica: 4,08

4,08000

222

KNNR 2
1205-0900

B.12A.00.
00

Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt
prospanelowych. Posadzka z paneli podtogowych

Kondygnacje mieszkalne - ogétem:

Klatka 1 Kondygnacja 1:

m2

1310,843

Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): (35,36+37,44+32,29+48,87)

Klatka 2 Kondygnacja 1:

153,96000

Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): (40,12+37,40+51,45+44 15)
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6

Klatka 3 Kondygnacja 1:
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): (41,73+39,08+49,78+36,94) 167,53000
Klatka 1 Kondygnacja 2:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): (47,54+37,04+32,17+48,77) 165,52000
Klatka 2 Kondygnacja 2:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): (39,85+37,12+51,05+52,70) 180,72000
Klatka 3 Kondygnacja 2:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): (48,93+38,75+49,38+36,63) 173,69000
Klatka 1 Kondygnacja 3:
Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60): (47,44+36,91+31,96+48,60) 164,91000
Klatka 2 Kondygnacja 3:
Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60): (39,76+37,03+50,91+52,60) 180,30000
Klatka 3 Kondygnacja 3:
Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53): (48,84+38,53+49,24+36,53) 173,14000
Poddasze powierzchnia posadzek:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): ((4,83+3,20)*4,51-3,18*0,61-0,96*0,72-0,74*0,56) 33,16990
((4,74+1,55)*2,70+(1,20+0,70)*0,61+2,23*0,56) 19,39080
(5,45*2,13+2,47*0,60+5,10+3,88) 22,07050
(6,05*2,70+(1,70+1,17+1,02)*0,61-0,86*0,76-0,95*0,56+3,35*2,47+1, 26,91200
36%0,82)
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): 42,91960
(12,47+3,96+9,10+5,75*2,70+(1,57+1,30*0,61)-0,89*0,56)
(7,01*3,15+1,98*5,02-1,68*0,60+3,20*3,13) 41,02910
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): 43,72080
(7,01*3,00+1,44*5,02+3,29*5,02-0,59*0,87-1,15*0,47)
((5,16+1,95)*2,70+(1,30+0,98)*0,61+1,95*0,13-0,98*0,56-0,84*0,92) 19,51970
(12,47+3,96+7,40+1,50*2,09+2,58*2,70+1,37*2,70+1,37*0,61-0,56*0, 37,91690
98)
(1,64*2,57+(5,45-1,64)*4,20+1,135*2*0,61-0,94*0,56-0,96*0,72) 20,38390
Minus gres - tazienki, kuchnie, przedpokoje: -529,08 -529,08000

223 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z m 529,080

1120-0500 przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek 0 wym.30x30 cm -

cokolik 15 cm - metoda uktadania zwykta
Kondygnacje mieszkalne - kuchnie, przedpokoje:
Klatka 1 Kondygnacja 1:
Pu=(35,36+37,44+32,29+48,87): 48,27600
(5,28+5,64+3,74+4,39+5,49+5,37+3,53+6,79)*1,20
Klatka 2 Kondygnacja 1:
Pu=(40,12+37,40+51,45+44,15): 55,69200
(5,1+5,64+4,25+6,26+5,75+5,37+8,28+5,76)*1,20
Klatka 3 Kondygnacja 1:
Pu=(41,73+39,08+49,78+36,94): 53,54400

(5,90+3,31+4,44+5,79+5,24+6,99+7,95+5,00)*1,20
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Klatka 1 Kondygnacja 2:
Pu=(47,54+37,04+32,17+48,77): 47,78400
(5,19+5,54+3,62+4,29+5,49+5,37+3,53+6,79)*1,20
Klatka 2 Kondygnacja 2:
Pu=(39,85+37,12+51,05+52,70): 55,23600
(5,02+5,54+4,14+6,17+5,75+5,37+8,28+5,76)*1,20
Klatka 3 Kondygnacja 2:
Pu=(48,93+38,75+49,38+36,63): 52,70400
(5,81+3,20+4,14+5,70+5,24+6,99+7,84+5,00)*1,20
Klatka 1 Kondygnacja 3:
Pu=(47,44+36,91+31,96+48,60): 47,24400
(5,09+5,41+3,49+4,20+5,49+5,37+3,53+6,79)*1,20
Klatka 2 Kondygnacja 3:
Pu=(39,76+37,03+50,91+52,60): 54,73200
(4,93+5,45+4,00+6,07+5,75+5,37+8,28+5,76)*1,20
Klatka 3 Kondygnacja 3:
Pu=(48,84+38,53+49,24+36,53): 52,02000
(5,72+3,06+4,00+5,50+5,24+6,99+7,84+5,00)*1,20
Poddasze powierzchnia posadzek:
Klatka 1 Kondygnacja 4:
Pu=(40,16+37,46): (3,96+5,46)*1,20 11,30400
(2,46+5,10)*1,20 9,07200
Klatka 2 Kondygnacja 4:
Pu=(69,59): (4,23+9,10)*1,20 15,99600
Klatka 3 Kondygnacja 4:
Pu=(49,90+52,02): (3,98+5,87)*1,20 11,82000
(3,98+7,40)*1,20 13,65600
224 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. m2 414,726
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta
Analogia: Plytki gres
Przedsionki w piwnicy: (3,87+4,08+2,79+2,79) 13,53000
Klatki w piwnicy: (3,05*6,56+2,75*6,35+2,75*5,10) 51,49550
Piwnice lokatorskie: 85,09000
(3,37*3+27,64+3,31*3+3,29+2,97*3+3,06*3+3,08+2,91+4,14+5,90)
Przedsionki z wézkowniami: (5,35*2,66+5,70*2,80) 30,19100
Wejscia dolne parter: (6,65*2,15+6,35*2,35+6,35*2,45) 44,77750
Podesty dolne 1, 2, 3 kondygnacija: 113,00400
(3,05*2,86*3+2,75*2,86*3+2,75*2,56*3+(2,40+2,70*2)*1,80*3)
Podesty dolne 4 kondygnacja: (3,05*2,86+2,75*2,86+2,75*2,56) 23,62800
Podesty gorne: (3,05+2,75*2)*1,55*4 53,01000
225 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z m 497,671
1120-0500 przecinaniem ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.30x30 cm -
cokolik 15 cm - metoda uktadania zwykta
Cokoliki z ptytek gres
414,726*1,20 497,67120
226 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metodg 1 125,530
1121-0500 kombinowang o wym.30x30 cm m2
Analogia: Plytki gres
Klatki schodowe: 1,35%(2,24+3,36+19*0,183+2,24*6+9*6*0,157)*3 125,52975
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1.17. Podtoza, posadzki i podtogi

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
227 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.20 cm m 150,636
1122-0600 ukfadanych metodg kombinowang - bez przecinania ptytek
Analogia: Ptytki gresowe
125,53*1,20 150,63600
Dziat nr 1.18. Malowanie
228 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami. Malowanie tynkow m2 7285,724
1405-0301 gtadkich farbg silikatowa
Malowanie w tym natrysk na klatkach schodowych: 7285,724 7285,72400
229 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami. Malowanie tynkéw m2 2229,550
1405-0301 gtadkich farbg silikatowag
Parking pod budynkiem - podciggi: 81,80350
(34,40+5,40+5,60+5,25+5,50)*(0,30+0,40)+(5,43+5,30*2+5,60+5, 58+
4,30+1,725+5,40)*(0,30+0,40*2)
Parking poza budynkiem - sufity: 223,31100
(43,20%(4,475+0,30+0,20)+8,60*0,20+5,53*0,50+5,58*0,70)
((5,70+6,00+5,75)*22,60+6,00*5,47+5,60*0,375) 429,29000
(22,50*2%0,20+(22,50-5,50+6,25+1,50+11,50)*0,20) 16,25000
(17,00*3%0,20*2) 20,40000
Sciany:
Parking pod budynkiem: (0,40*3*8+0,40*4*5+3,14*0,40*6)*2,53 63,59408
(13,5+11,5+7,60+8,80+2,40*2+2,005*2*2+1,80*2*2+1,80*2+2,15*2)*2, 175,37960
53
(11,50+1,20+6,00*2+5,60*2+1,55*2+1,80*2+2,48*2+1,85*2)*2,53 129,68780
(7,30+6,95+5,75+2,05+1,80*2+1,55*2+1,03+2,75*2+4,30+0,90)*2,53 102,41440
Parking poza budynkiem: ((0,40+0,30*2)*8+3,14*0,40*15)*2,21 59,31640
(43,20+4,53+10,85+2,75+8,10+5,93)*2,21 166,54560
(22,60-5,50+23,05+5,48+12,60+0,38*2+5,35)*2,21 142,19140
sufit ocieplony:
natrysk na ociepleniu: 619,366 619,36600
Dziat nr 1.19. Balustrady i obrébki blacharskie
[CPV: 45211340-4 ]
230 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki 1m 82,700
1301-0100 nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z pretéw stalowych
osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu,
jednoptaszczyznowe
Analogia: Balustrady schodowe stalowe malowane
proszkowo
Balustrady klatek schodowych: (4,55+1,35*3+3,10*(7+8*2)+1,40*2) 82,70000
231 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki 1m 95,040
1301-0400 nadgrzejnikowe. Balustrady balkonowe proste z pochwytem
stalowym
Analogia: Balustrady zewnetrzne ze stali ocynkowanej i
pomalowane;.
na murku tarasu: (5,00+43,75+19,10+2,75+7,34+5,80+11,30) 95,04000
232 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki m 37,500
1301-0200 nadgrzejnikowe. Pochwyty stalowe na wspornikach
Pochwyty na murkach balkonowych ze stal nierdzewne;.
Pietro Ill: (3,00*3+2,40%4+2,25*2+0,80*2*9) 37,50000
233 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki 1m 223,660
1301-0400 nadgrzejnikowe. Balustrady balkonowe proste z pochwytem
stalowym
Analogia: Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewne;j.
Balustrady balkonéw:
Parter: (2,95+2*1,40+2,25+3,95+0,50+4,89+1,45*2+3,05) 23,29000
Pietro 1i II: ((4,15+1,40*2)*3+(2,95+1,40*2)*2+ 84,20000
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1.19. Balustrady i obrébki blacharskie

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(0,50*2+3,50*2+1,75))*2
((4,89+1,40*2+3,05)*4+(4,85+3,85+0,90+0,50))*2 106,12000
Pietro IIl: (0,50*2+3,50*2+2,05) 10,05000
234 KNR 2-02 Szklenie ram metalowych na listwy z obustronnym 1 391,299
1402-0400 podkitowaniem szktem ptaskim okiennymciggnionym grubosci m2
4-6 mm - powierzchnia szyby ponad 0,5 m2
Analogia Doptata za wypetnienie balustrad balkonowych
ptytami systemowymi grubosci 8 mm - szklem hartowanym.
Powierzchnia balustrad do obtozenia:
Balustrady:
(4,80+0,30+1,80)*2*4*0,90 49,68000
(3,90+0,30+1,80)*4*0,90 21,60000
((8,90+0,30*2)*4)*0,90 34,20000
((11,60+0,30+1,80)*4)*0,90 49,32000
((8,90+0,30*2)*4)*0,90 34,20000
Balustrady balkonoéw:
Parter: (2,95+2*1,40+2,25+3,95+0,50+4,89+1,45*2+3,05)*0,90 20,96100
Pietro i 11 75,78000
((4,15+1,40*2)*3+(2,95+1,40*2)*2+(0,50*2+3,50*2+1,75))*2*0,90
((4,89+1,40*2+3,05)*4+(4,85+3,85+0,90+0,50))*2*0,90 95,50800
Pietro IIl: (0,50*2+3,50*2+2,05) 10,05000
235 KNNR 2 Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki m2 56,005
1301-0600 nadgrzejnikowe. Konstrukcje daszkow
Daszki ze stali nierdzewnej pokryte szktem bezpiecznym,
hartowanym
Nad wejsciem: 2,70*0,80 2,16000
Nad balkonami:
Pietro II: (3,40*2+2,25*5+2,40*2)*1,10 25,13500
Pietro Ill: (2,50*3+2,20*4+2,00*2+2,90*2)*1,10 28,71000
236 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m 1m 6,600
1213-0100
3,30*2 6,60000
237 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 1 6,667
1219-0300 Analogia Wycieraczki ocynkowane systemowe szt
Analogia: 1,20*0,50*3/0,27 6,66667
238 Kalkulacja Kompletna obudowa przedsionkéw wejsciowych i wozkowni m2 57,370
wiasha
Sciany: (2,13*5+1,23+0,60*2+5,70*2)*2,80 68,54400
Minus drzwi i okna do przedsionkow i wézkowni: -35,45600
-(2,10*2,12*2+2,00*2*2,12+(2,10*3+1,23)*2,40)
Plus obudowa zadaszen: 2,13*5,70*2 24,28200
Dziat nr 1.20. Elewacja z izolacjg termiczng
[CPV: 45211340-4 ]
239 KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 124,645
0933-0100
Cokot:
(36,80%0,90+3,50*0,15+19,30*0,60+5,60*0,90+5,90*3,40-5,50*2,20) 58,22500
(5,00*0,55+43,70*(1,60+0,60)*0,5+0,90*1,60+1,40*1,05+4,60*0,80*0, 55,57000
5)
(15,10%(0,20+0,80)*0,5+5,50*0,60) 10,85000

Plus $ciany oporowe zjazdu do garazu:
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1.20. Elewacja z izolacjg termiczng

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
240 KNR 0-23 Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie docieplenia z m2
0933-0201 akrylowych lub silikatowych tynkéw . Wykonanie
cienkowarstw.wyprawy z tynku silikatowego na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych. Tynk silikatowy zgodnie
z kolorystyka elewac;ji.
132,99 132,99000
241 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem m 52,550
2612-0900 Atlas Stopter. Zamocowanielistwy cokotowej
Obrys cokotu: (14,15+11,60+0,60+1,50+7,20+17,50) 52,55000
242 KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie 1 1423,865
2601-0201 wyprawami elewacyjnymi. m2
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w
jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB.
Ptyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040
grubosci 20 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgcazwtékna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyka elewaciji.
do okapu nad pigtrem I 1464,89600
(35,15*2+7,50*2+14,37*2+17,75*2+0,60*3+1,50*3)*9,40
Pietro IIl: (13,70*2*3,20*0,5+7,50*3,50+14,00*3,30*0,5+3,65*3*3,00) 126,04000
(5,50*3,00%0,5*2*6+2,50*1,40%0,5*2*9+(3,60*3+3,30*3+2,90*3)*3,00) 218,70000
Minus otwory:
Wg wykazu stolarki:
06-k 109x70,5 cm szt 10: -(1,09%0,705)*10 -7,68450
026/J 58x145,5 cm szt 2: -(0,58*1,455)*2 -1,68780
030/J 88x145,5 cm szt 3: -(0,88*1,455)*3 -3,84120
031/J 88x145,5 cm szt 2: -(0,88*1,455)*2 -2,56080
0O30-kl 109x145,5 cm szt 10: -(1,09*1,455)*10 -15,85950
033-kl 109x145,5 cm szt 10: -(1,09*1,455)*10 -15,85950
032a/J 118x145,5 cm szt 52: -(1,18*1,455)*52 -89,27880
033a/J 118x145,5 cm szt 42: -(1,18*1,455)*42 -72,10980
034s/J 148x145,5 cm szt 17: -(1,48%1,455)*17 -36,60780
035s/J 148x145,5 cm szt 12: -(1,48%1,455)*12 -25,84080
OB7/J 88x231,5 cm szt 36: -(0,92*2,315)*36 -76,67280
OB8/J 88x231,5 cm szt 13: -(0,92*2,315)*13 -27,68740
160x210 cm - kpl 3: -(1,60*2,10)*3 -10,08000
243 KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie 1 355,441
2601-0201 wyprawami elewacyjnymi. m2
Analogia: Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej w
jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB.
Ptyty styropianowe frezowane samogasngce EPS 80-036
grubosci 10 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgcazwtokna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Plus murki balkonéw: (3,20*3+2,90*3+2,70+2,60*3+2,10*2*9)*1,35 89,91000
Parter balkony:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60) 47,21600
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00) 22,13750
(2,00*6,40+0,30*0,55*2) 13,13000
Pietroii Il balkony:
(4,15*1,60+4,89*1,60*4+1,45*4*1,60)*2 94,43200
(2,95*2*1,60+0,50%0,30+4,55*2,45+1,40%1,00)*2 44,27500
(2,00*6,40+0,30*0,55*2)*2 26,26000
Pietro Ill: (2,00*6,40+0,30%0,55*2) 13,13000
(1,30*2+0,35*2)*1,50 4,95000
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1.20. Elewacja z izolacjg termiczng

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
244 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem szt 8871,780
2612-0500 Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu
Analogia Dodatkowe dyble mocujgce. (tgcznie 6 szt/m2)
(1423,865+350,491)*5 8871,78000
245 KNR 0-23 Ociepl.scian budynkéw ptytami styr.system dopuszczony m2 182,627
2614-0902 przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz.
akrylowej lub silikatowe;j.
Analogia: Docieplenie osciezy w technologii lekkiej mokrej w
jednym z systeméw posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB.
Ptyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 80-040
grubosci 2 cm, preparat gruntujgcy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgcaz witékna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystykg elewaciji.
Os$cieza:
06-k 109x70,5 cm szt 10: (1,09+2*0,705)*10*0,20 5,00000
026/J 58x145,5 cm szt 2: (0,58+2*1,455)*2*0,20 1,39600
030/J 88x145,5 cm szt 3: (0,88+2*1,455)*3*0,20 2,27400
031/J 88x145,5 cm szt 2: (0,88+2*1,455)*2*0,20 1,51600
030-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09+2*1,455)*10%0,20 8,00000
033-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09+2*1,455)*10*0,20 8,00000
032a/J 118x145,5 cm szt 52: (1,18+2*1,455)*52*0,20 42,53600
033a/J 118x145,5 cm szt 42: (1,18+2*1,455)*42*0,20 34,35600
O34s/J 148x145,5 cm szt 17: (1,48+2*1,455)*17*0,20 14,92600
035s/J 148x145,5 cm szt 12: (1,48+2*1,455)*12*0,20 10,53600
OB7/J 88x231,5 cm szt 36: (0,92+2*2,315)*36*0,20 39,96000
OB8/J 88x231,5 cm szt 13: (0,92+2*2,315-1,455)*13*0,20 10,64700
160x210 cm - kpl 3: (1,60+2*2,10)*3*0,20 3,48000
246 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem m 1138,135
2612-0800 Atlas Stopter. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Narozniki pionowe i poziome: (9,00*12+3,00*2*9+3,50*2*9) 225,00000
Oscieza:
06-k 109x70,5 cm szt 10: (1,09+2*0,705)*10 25,00000
026/J 58x145,5 cm szt 2: (0,58+2*1,455)*2 6,98000
030/J 88x145,5 cm szt 3: (0,88+2*1,455)*3 11,37000
031/J 88x145,5 cm szt 2: (0,88+2*1,455)*2 7,58000
0O30-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09+2*1,455)*10 40,00000
033-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09+2*1,455)*10 40,00000
032a/J 118x145,5 cm szt 52: (1,18+2*1,455)*52 212,68000
033a/J 118x145,5 cm szt 42: (1,18+2*1,455)*42 171,78000
O34s/J 148x145,5 cm szt 17: (1,48+2*1,455)*17 74,63000
035s/J 148x145,5 cm szt 12: (1,48+2*1,455)*12 52,68000
OB7/J 88x231,5 cm szt 36: (0,92+2*2,315)*36 199,80000
OB8/J 88x231,5 cm szt 13: (0,92+2*2,315-1,455)*13 53,23500
160x210 cm - kpl 3: (1,60+2*2,10)*3 17,40000
247 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 1 1809,636
1604-0200 15m m2
tacznie z czasem przacy rusztowania
do okapu nad pigtrem I 1464,89600
(35,15*2+7,50*2+14,37*2+17,75*2+0,60*3+1,50*3)*9,40
Pietro Ill: (13,70*2*3,20*0,5+7,50*3,50+14,00*3,30*0,5+3,65*3*3,00) 126,04000
(5,50*3,0070,5*2*6+2,50*1,40*0,5*2*9+(3,60*3+3,30*3+2,90*3)*3,00) 218,70000
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1.20. Elewacja z izolacjg termiczng

Nr pcl)(zc;/c::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
248 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o 1 150,787
0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2
Balustrady balkonéw:
Parter: (2,95+2*1,40+2,25+3,95+0,50+4,89+1,45*2+3,05)*0,25 5,82250
Pietro i 11 21,05000
((4,15+1,40*2)*3+(2,95+1,40*2)*2+(0,50*2+3,50*2+1,75))*2*0,25
((4,89+1,40*2+3,05)*4+(4,85+3,85+0,90+0,50))*2*0,25 26,53000
Pietro Ill: (0,50*2+3,50*2+2,05)*0,25 2,51250
OS$cieza:
06-k 109x70,5 cm szt 10: (1,09)*10*0,40 4,36000
026/J 58x145,5 cm szt 2: (0,58)*2*0,40 0,46400
030/J 88x145,5 cm szt 3: (0,88)*3*0,40 1,05600
031/J 88x145,5 cm szt 2: (0,88)*2*0,40 0,70400
0O30-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09)*10*0,40 4,36000
033-kl 109x145,5 cm szt 10: (1,09)*10*0,40 4,36000
032a/J 118x145,5 cm szt 52: (1,18)*52*0,40 24,54400
033a/J 118x145,5 cm szt 42: (1,18)*42%0,40 19,82400
034s/J 148x145,5 cm szt 17: (1,48)*17*0,40 10,06400
035s/J 148x145,5 cm szt 12: (1,48)*12*0,40 7,10400
OB7/J 88x231,5 cm szt 36: (0,92)*36*0,40 13,24800
OB8/J 88x231,5 cm szt 13: (0,92)13*0,40 4,78400
249 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2 236,675
0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
balkony od gory:
Parter balkony:
(4,15*1,40+4,89*1,40*4+1,45*4*1,40) 41,31400
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00) 22,13750
(2,00*6,40+0,30*0,55*2) 13,13000
Pietroii Il balkony:
(4,15*1,40+4,89*1,40*4+1,45*4*1,40)*2 82,62800
(2,95*2*1,40+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00)*2 41,91500
(1,80*6,40+0,30*0,55*2)*2 23,70000
Pietro IIl: (1,80*6,40+0,30%0,55*2) 11,85000
250 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 1 236,675
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS 20) grubosci 5 cm.
balkony od géry:
Parter balkony:
(4,15*1,40+4,89*1,40*4+1,45*4*1,40) 41,31400
(2,95*2*1,60+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00) 22,13750
(2,00*6,40+0,30*0,55*2) 13,13000
Pietroii Il balkony:
(4,15%*1,40+4,89*1,40*4+1,45*4*1,40)*2 82,62800
(2,95*2*1,40+0,50*0,30+4,55*2,45+1,40%1,00)*2 41,91500
(1,80*6,40+0,30*0,55*2)*2 23,70000
Pietro IIl: (1,80*6,40+0,30%0,55*2) 11,85000
251 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 282,245
1202-0100 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grubosci 20mm
balkony kondygnacja 1-3: 236,675 236,67500
balkony - kondygnacja 4: 45,57000

(2,70*2,10*3+2,40*2,10*3+2,10*2,10*2+2,20*2,10)
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1.20. Elewacja z izolacjg termiczng

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
252 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 282,245
1202-0300 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki; zmiana grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 4
balkony: 282,245 282,24500
253 Kalkulacja Wykonanie gruntowania podtoza i przepony uszczelniajgcej m2 324,582
wiasna systemowej z wyklejeniem narozy tasmami.
balkony: 282,245%1,15 324,58175
254 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 236,675
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda m2
uktadania zwykta
Ptytki gres mrozoodporne na zaprawie klejacej elastycznej
spoinowane elastyczng spoing.
balkony: 236,675 236,67500
255 KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na m 216,600
1203-0300 zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i cokoliki z
kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na
zaprawie klejowej
balkony od géry:
Parter balkony:
(4,15+4,89*4+1,45*4) 29,51000
(2,95*2+0,30+4,55+1,00) 11,75000
(6,40+0,30*2) 7,00000
Pietroiill balkony:
(4,15+4,89*4+1,45*4)*2 59,02000
(2,95*2+0,30+4,55+1,00)*2 23,50000
(6,40+0,30%2)*2 14,00000
Pietro Il (6,40+0,30*2) 7,00000
-(0,92*39-0,25*2*39) -16,38000
balkony - kondygnacja 4: 81,20000
((2,70*2+2*2,10)*3+(2,40*2+2*2,10)*3+(2,10*2+2*2,10)*2+2,20*2+2*2
,10)
256 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka m 161,230
0404-0100 piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
opaska:
Obrys cokotu: 161,23000
(35,15*2+7,50*2+14,37*2+17,75*2+2,20+1,23+2,13*2+0,50*4*2)
257 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa m2 79,615
0511-0100 betonowa o grub. 6cm - szara, na podsypce piaskowej
opaska:
Obrys cokotu: 79,61500
(35,15*2+7,50*2+14,37*2+17,75*2+2,20+1,23+2,13*2+0,50*4)*0,50
Dziat nr 1.21. Wiata $mietnikowa
258 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej wiaty $mietnikowe;. kpl 1,000
wiasna
1 1,00000
Dziat nr 1.22. Mur oporowy, zelbetowy
259 KNNR 2 Podktady. Podktady betonowe. 1 8,643
1201-0100 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3
Podktad pod mur oporowy: 8,64320
((1,32+0,25+0,19+0,30)*0,10+0,30*0,60*0,5)*29,20
260 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) m3 13,432
0238-0200 prostokatna o stopie z zebem lub wrebem
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
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1.22. Mur oporowy, zelbetowy

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Poz. OP-1: 29,20%(1,35+0,25+0,40+0,30)*0,20 13,43200
261 KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 1 21,937
0239-0400 m o przekroju prostokatnym o gr.do 25 cm m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Poz. OP-1: 29,20%(3,60*0,20+0,25*0,25*0,5) 21,93650
262 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,427
0104-0100 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
mur oporowy: (1923,9*0,222)*0,001 0,42711
263 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. 1t 3,570
0104-0400 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 14mm
$ciana oporowa: (837,1+934,4+617,1+264,7+916,9)*0,001 3,57020
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